
Bolt 4 tehnilised andmed 
 

Bolt 4 on Bolti järgmise põlvkonna tõukeratas, mis on varustatud uuendusliku tark- ja 
riistvaraga, et tagada võimalikult ohutu sõit. 

 
Ühe laadimisega läbitav vahemaa: 40 km 
Maksimaalne sõidukiirus: kuni 25 km/h (vastavalt linnade regulatsioonidele) 
Kaal: 19 kg 
Tõukeratta materjal: Alumiinium, 100% ümbertöödeldav 
Eluiga: kuni 60 kuud 
 
Tõukerattale on lisatud sensorid, mis tuvastavad õnnetusi ja ohtlikku sõidustiili 

●​ Bolt 4 on esimene tõukeratas, mis tuvastab õnnetusi, kukkumisi, järske pidurdusi ja 
ohtlikku sõidustiili. 

●​ Ohtliku olukorra puhul käivitavad sensorid helilised ja visuaalsed hoiatused sõitjale ja 
teistele liiklejatele ning saadavad teavituse kohalikule Bolti meeskonnale.  

●​ Ajapikku genereerivad sõrmejäljelugeja laadse süsteemi alusel kogutud andmed 
sõidupunktid, mille alusel saab ettevõte sõitjaid koolitada ja motiveerida järgima ohutut 
sõidustiili.    

 
Uuenduslik konstruktsioon 

●​ Bolt 4 tagab parema rataste nurgaga suurema stabiilsuse ja turvalisema 
manööverdamise.   

●​ Ainulaadselt õhuke jalaplaat tagab tõukeratta maksimaalse kõrguse maapinnast, 
tagamaks parema tasakaalu ja turvalisema tõukerattale peale- ja mahaastumise.  

●​ Tõukeratta õhkrehvid tagavad maksimaalse haarde teekattega ning sobivad 
kasutamiseks ka eriti keeruliste ilmastikutingimuste korral, võimaldades lühemat 
pidurdusteekonda, turvalisemaid pöördeid ja pehmemaid sõite munakiviteedel või 
ebatasasel pinnal. 

●​ Vandaalitsemise ja õnnetuste vältimiseks pole tõukerattal väljaulatuvaid kaableid. 
●​ Tõukeratta kerge kaal aitab kaasa kergemale manööverdamisele ja ohutumale 

käsitsemisele. 
 
Nutikad hääleteated ja visuaalteavitused 

●​ Bolt 4 tõukerattale on lisatud informatiive armatuurlaud teavitamaks sõitjat jalakäijate 
aladest, kiirusepiiranguga aladest ning parkimispiirangutest.  

●​ Hääleteated teavitavad ja abistavad sõitjaid ning hoiatavad jalakäijaid olukordades, mis 
vajavad erilist tähelepanu. 

●​ Lisatud esitule vilkumissüsteem töötab kui tõukeratas sõidab jalakäija- või 
kiirusepiiranguga alal, et tagada jalakäijatele selgem hoiatus. 

 
Rakendusesisesed ohutu sõidu abivahendid 

●​ Algaja režiim võimaldab piirata tõukeratta maksimumkiirust, et vältida järsku kiirendust ja 
aidata uutel sõitjatel sõitmist õppida. 



●​ Ohutu sõidu abivahend sisaldab meeldetuletusi vastutustundliku ja ohutu sõitmise kohta. 
 
Keskkonnasõbralik ja efektiivne disain 

●​ Bolti uue põlvkonna tõukeratas on 100% ümbertöödeldav ning selle keskkonnasõbralik 
disain võimaldab kuni 60-kuulist kasutusiga. 

●​ Ainulaadne patareide vahetustorn hõlbustab hooldust ja teenuse pakkumist ning selle 
jaoks on esitatud patenditaotlus. 

●​ Uuenduslik disain ja tehnilised lahendused tagavad tõukerataste tehniliste rikete hõlpsa 
paranduse, et  vältida nende mahakandmist. 

 
 
 


