
Інструкційна картка 
Тема: «Випресовка та запресовка підшипників за допомогою 

гідравлічного преса» 
 

№ 
п/п 

Послідовність  
виконання завдання Ілюстрації по роботі 

1 Підготовлюємо робоче місце та 
підбираємо інструмент 

 
 

2 Виконуємо знімання захисного 
кожуха ступиці 
 

 

3 Виконуємо зачищання 
поворотної цапфи від бруду та 
пилу 
 
 

 

4 Підбираємо стакан для 
випресовки спрацьованого 
підшипника 

 



5 Установлюємо поворотну цапфу 
на гідравлічний прес 

 

6 Випресовуємо спрацьований 
підшипник 

 

7 Зачищаємо  посадкове місце 
для нового підшипника 

 

8 Приміряємо новий підшипник 
 

 

9 Підбираємо запресовочну шайбу  



10 Опускаємо робочий стіл 
гідравлічного пресу на одне 
положення вниз 

 

11 Виконуємо встановлення 
опорного стакану на робочий 
стіл 

 

12 Встановлюємо цапфиу на 
опорний стакан 

 

13 Встановлюємо новий підшипник  

14 Встановлюємо запресовочну 
шайбу 

 



15 Виконуємо нагнітання  тиску у 
гідравлічному пресі 

 

16 Підшипник запресований до 
упора 

 

 


