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Тема: Классификация систем вентиляции 
 
 

Вид учебного занятия: - изучение нового материала и закрепление полученных 
знаний.  
 

ЗАДАНИЕ: 

1.​ Ознакомьтесь с учебным материалом и законспектируйте в тетрадь. 
 

2.​ ДАТУ  и ТЕМУ занятия ЗАПИСЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

 
 

3.​ Выполненное задание принести В ТЕТРАДИ!!! 20 марта  

на занятия!!! 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
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●​ По назначению:  
–​ приточные 
–​ вытяжные 

 
•​ По зоне обслуживания:  

–​ местные (души, завесы и т.д.)  
–​ общеобменнные  

 
•​ По конструктивному исполнению:  

–​ канальные и бесканальные 
 
 

•​ Местная вытяжная вентиляция, при которой воздух подают на 
определенные места и загрязненный воздух удаляется только от 
мест образования вредных выделений. 

•​  



•​ Местная приточная вентиляция требует меньших затрат, чем 
общеобменная.  

В производственных помещениях при выделении вредностей (газов, 
влаги, теплоты и т.д.) обычно применяют смешанную систему вентиляции 
- общую для устранения вредностей во всем объеме помещения и 
местную (местные отсосы и приток) для обслуживания рабочих мест. 
 
Воздушные души 

•​ К местной приточной вентиляции относятся  
       воздушные души  
это сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью.  Они 
подают чистый воздух к постоянным рабочим местам, снижают в их зоне 
температуру окружающего воздуха и обдувают рабочих, подвергающихся 
интенсивному тепловому облучению. 
 
Воздушные оазисы 
оазисы - участки помещений, отгороженные от остального помещения 
передвижными перегородками высотой 2-2.5 м, в которые нагнетается 
воздух с пониженной температурой. 
 
Воздушные завесы 
которые создают как бы воздушные перегородки или изменяют 
направление потоков воздуха 
 
 



 
 
 
 
 
 


