
Требования к компьютеру для игры в Китае через эмулятор. 
 

Оперативная память 
На каждый эмулятор надо 1 ГБ оперативной памяти.  
Идеальный вариант для игры без лагов — 2 ГБ на каждый стол.  
Чтобы избежать лагов, в резерве у вас всегда должно быть еще 2 ГБ свободной памяти. Они 
нужны для поддержания работы системы. 
 
 Количество памяти при игре за 6 столами: 
8   ГБ — плохой вариант с лагами 
16 ГБ — рабочий вариант 
32 ГБ — идеальный вариант 
 
Советы: 
-Поставьте 64-битный Windows, потому что 32-битная версия видит только 3 ГБ оперативной 
памяти в системе.  
-Покупайте память одинаковыми комплектами по 2 или 4 модуля. Так память будет работать 
быстрее в «двухканальном режиме», а вы избежите конфликтов в системе.  
Хотите играть в китайских румах? Берите — 16 ГБ (4х4 или 2х8) 
Какой тип памяти подходит вашей системе зависит от модели материнской платы.  
 

Процессор 
Чем больше ядер, тем лучше. Но производительность в китайских румах во многом зависит 
от индекса модели процессора. Не берите мобильные процессоры и процессоры с 
пониженной мощностью. Например такие модели от Intel имеют в названии буквы M, U, Y. 
 
Оптимальный вариант: процессоры i7 с индексом K или HQ.  

 
На процессорах Intel считаем потоки (1 поток = 1 ядро), у AMD считаем ядра. 
 
Также обратите внимание на мощность ядра процессора. Более слабые ядра хуже 
справляются с нагрузкой. Рассматривайте варианты от 2.6Ghz 
 
Совет: Чтобы компьютер не лагал, оставляйте 2 ядра для поддержания работы системы.  


