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O TIiTULO DO RESUMO DEVE SER COM LETRAS
MAIUSCULAS, FONTE TIMES NEW ROMAN 16, EM
NEGRITO, JUSTIFICADO E COM ESPACAMENTO
SIMPLES RESPEITANDO O LIMITE MAXIMO DE 15
PALAVRAS
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co-autor’
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Email autor 1; email autor 2
1. Introducao

O objetivo deste documento, fundamentado na norma de referéncia: ABNT NBR
14724:2018, ¢ auxiliar os autores sobre o formato a ser utilizado nos resumos
submetidos a VI SEMPRO. A introdugdo ¢ reservada para a parte teorica da pesquisa
com base em referéncias bibliograficas. O corpo do texto devera ter fonte Times New
Roman, tamanho 12, justificado, com espagamento simples. O titulo da secdo deve
seguir o padrao Times New Roman 13, alinhado a esquerda, todo em maiusculo e em
negrito, deve conter espagamento antes ¢ depois. Devera ser numerado com algarismos
arabicos. A fonte devera ser Times New Roman ao longo do texto, seguindo tamanho
14 para os titulos da secdo e 12 no texto. O trabalho devera ser entregue seguindo essa
formatacdo e o modelo fornecido pela comissao organizadora, com folha tamanho A4,
orientacao retrato, margens inferior e direita de 20 mm e margens superior e esquerda de
30 mm. A primeira linha de cada paragrafo devera iniciar com uma tabulagao de 1,25cm
da margem esquerda, com alinhamento justificado.

As tabelas e figuras deverdo ser inseridas no corpo do trabalho, o mais proximo
possivel das citagdes, no texto. Deverao ser centralizados, sem exceder o tamanho limite
das margens da pagina. Em seu topo, deverao ter um titulo escrito em fonte Times New
Roman 10, centralizado. Embaixo delas devera esta a fonte, seguindo a mesma
formatag¢do. No texto, deverdo ser mencionadas, por exemplo, “conforme exemplificado
na Figura 1..”. As unidades de medidas deverdo ser claramente indicadas,
preferencialmente no S.I.
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Figura 1: Trés ultimos pregos antes e depois do processo de corrosio
(um espago)

Fonte: O autor, 2022.

Quadro 1: Titulagdo de acido forte com base forte
(um espago)

Volume (ml) PH
0,00 11,65
1,00 11,23
2,00 7,00
3,00 2,11

Fonte propria.

As equagdes deverdo ser escritas em italico, justificados pela margem esquerda,
com numeragdo consecutiva entre parénteses, rente a margem direita e espago duplo
antes e apos a equagdo. Deverdo ser mencionadas no texto. Equa¢des com mais de uma
linha deverdo ser numeradas na ultima linha, com mesma formatagao.
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2. Materiais e Métodos

E indicado que seja feito um texto explicado a metodologia empregada no
estudo.

3. Resultados e Discussoes

Campo destinado para a argumenta¢ao dos principais resultados do estudo.
4. Conclusoes

E indicado que seja produzido um texto com clareza.

Referéncias

As referéncias bibliograficas deverdo ser citadas no texto, através do Ultimo
sobrenome do autor ¢ do ano de publicagdo, sendo que os dois deverdo estar entre
parénteses. Trabalhos publicados no mesmo ano e pelos mesmos autores deverao usar as
letras a,b, ¢, junto ao ano.

A lista de referéncias devera incluir somente os trabalhos citados no texto,
relacionados em ordem alfabética, de acordo com o sobrenome do primeiro autor,
iniciando na margem a esquerda, separadas por espago simples. As referéncias deverdao
conter todos os sobrenomes ¢ iniciais dos autores, separados por virgula. Seguindo, o
padrao da ABNT.

Exemplo:

HOON, Y.; DO, S. H.; JANG, S. Y.; KONG, S. H.; The Removal of Metal Ions (Cu2+
and Zn2+) using Waste-reclaimed Adsorbent for Plating Wastewater Treatment
Process. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science
2010 Vol I WCECS 2010, October 20-22, 2010, San Francisco, USA.

PUZIY, A.M.; PODDUBNAYA, O. I.; MARTINEZ-ALONSO, A.; CASTRO-MUNIZ,
A.; SUAREZ-GARCIA, F.; TASCON, J. M. D. Oxygen and phosphorus enriched

carbons from lignocellulosic material. Carbon, Elmsford, vol. 45, n. 10, p. 1941-1950
sept. 2007.
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