
ПРОГРАММА РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 
«Структурообразование, прочность и разрушение  

композиционных материалов и конструкций» 
16 апреля 2015 г. 

№ Докладчик Тема доклада Время 
1 Ковров А.В. Вступительное слово 1000 – 1015 

2 Выровой В.Н. Структурообразование, прочность и 
разрушение композиционных материалов и 

конструкций 

1015 – 1045 

3 Коробко О.А. Роль деформаций в жизненном цикле 
материала как подсистемі строительной 

конструкции 

1040 – 1100 

4 Арсирий В. Влияние потенциала на формирование 
структуры различных сред 

1105 – 1120 

5 MAPEI  1125 – 1145 

6 Перерыв 
 

1200 – 1220  

7 Парута В.А. Подбор состава штукатурных растворов для 
автоклавного газобетона с учетом 

напряжений возникающих в штукатурном 
покрытии при эксплуатации стеновой 

конструкции 

1225 – 1240 

8 Деревянко В.Н. Модификация минеральных вяжущих 
углеродными наноструктурами 

1245 – 1300 

9 Ромашко В.Н. Узагальнена діаграма стану бетонних та 
залізобетонних 

елементів і конструкцій 

1300 – 1315 

10 Кровяков С.А. 
 

Модифицированный керамзитобетон для 
железобетонного судостроения 

1320 – 1335 

 Перерыв 1340 – 1430 
 Крылов Е.А. Формирование ячеистой структуры и 

свойств, неавтоклавного газобетона 
плотностью 500 кг/м3 

1430 – 1445 

 Доценко Ю.В. Количественная оценка вкладов разных 
видов активации в комплексную активацию 

известково-кремнеземистых дисперсных 
систем. 

1450 – 1505 

 Коцюрубенко 
О.Н. 

К вопросу о необходимости 
усовершенствования нормативных 

наклонных сечений железобетонных 
конструкций 

1510 – 1525 

 Киричок В.И. Влияние температуры твердения и состава 
геоцементов на их физико-механические 

свойства 

1530 – 1545 

 Сергієнко О.В.  
 

Модифікація і дослідження композиційних 
матеріалів на основі гіпсової в’яжучої 

речовини з високим вмістом золи-винесення 
ТЕС 

1545 – 1600 



 Агаева О.А. 
 

Регулирование расчетной надежности 
изгибаемых предварительно напряженных 
железобетонных элементов по прочности 

нормальных сечений 
 

1600 – 1615 

 
 
 


