PIRATSKA
STRANA

Pripominky k Gzemni studii okoli metra Roztyly

Celkova kompozice studie je pomérné problematicka.

Hlavni prvek, kterym je parkové upravend plocha, zohledhuje sice trasu metra, ale
zcela zapomina na pfirozené cesty. Z jedné strany je ukonCen nastupistém metra, ale
z druhé strany je pohled pfimo na viceuroviovou kfiZovatku — zde by bylo vhodné
navrhnout pohledovou bariéru (druhy vystup z metra, ¢&i pfirodni val).

Zaroven se domnivame, ze hlavni kompozice by méla respektovat pfirozené cesty
smérem k lavkam vedouci na Spofilov (stavajici i nové navrhované lavce), cehoz by
se dalo dosahnout napfiklad snizenim velikosti bloku B 102.

Problematické je i pé3i napojeni na Kacerov, které je ve studii zcela opomenuto.

Navrhujeme:

U101 v celé délce drzet profil promenady a to zmensenim bloku B102.
U112 mezi B102 a B116 zrusit, tak aby nedo$lo k pferuseni promenady.
U115 vypustit.

Navrhujeme vybudovani druhého vystupu (severozapadni) z Metra Roztyly.

Celkové rozloZeni hmoty se nam zda pfilis hutné.

Problematicky vnimame pfedevSim budovy od zastavky metra smérem ke
Kunratickému lesu (jihozapadné od stanice metra), které jsou pfili§ vysoké, a bylo by
vhodné, aby zastavba smérem k lesu spiSe klesala.

Jako naprosto nevhodné pak hodnotime zastavbu v okoli stavajici restaurace Koliba
(pod ulici Gregorova) a to pfedevsim vzhledem k vytiZzenosti sou¢asného uzemi
Hornich Roztyl a poZadujeme v tomto misté zachovani zelené plochy.

Nevhodné se jevi i bariérové stavby u ulice 5. kvétna, napfiklad za sou¢asnou
budovou T- mobile se nam vystavba jevi jako nerealizovatelna.

Navrhujeme:

B111,B110 a B109 tyto bloky zkrétit zarovnanim podélné N101 a B108. Déle snizit
navrhovany pocet NP aby byla zastavba v ustupovém charakteru.

U104 zkrétit na uroveri B111. Bloky B111,B110 a B 109 obslouZzit za pomoci
podzemni komunikace.

Viypustit B402, B403 a zachovat parkovou zelen.

B301b snizit podlazivost na z 3Np na 2Np. (Je to v souladu s majitelem pozemku p.
Nosal).

Vypustit B 114 a dale zvazit vyznam B115(dle naseho nazoru Ize zachovat
pfeklenutim pfes U110 a spojenim s B102).



Ve studii navrhovana minimalizace autobusového nadrazi v blizkosti metra Roztyly, dokud
neni hotové metro D, povede ke zhorseni dopravni obsluznosti a Ize pfedpokladat, ze
autobusy sméfujici mimo Prahu se pfesunou napfiklad na Opatov a Haje — coz bude mit
negativni dopad na tyto dvé lokality. Na misté je redukce plochy pro autobusy, ne viak v
takovéto mife. | pfesunuti zastavky neni zcela vhodné — bude nutné udélat lavku/podchod,
¢imz se vzdalenost a dostupnost zastavky od metra zhorSuje. Jiz sou€asny pfesun zastavky
na blizSi strané je problematicky — schody.
Navrhujeme:

- Zvétseni prostoru pro autobusové nadraZi.

- Nesouhlas s vybudovani pfechod( na ul. RySavého s vyjimkou kfizovatky s ul.
Komarkovou, ale podmiriujeme vznik pfechodu s vybudovani svételné kiizovatky

- PoZadujeme zastavky MHD z ul. RySavého premistit do B107.

- Prledélat stavajici podchod v PO02 na bezbariérovy (neni jednoznacné, zda tento
navrh neni jiz mimo feSené uzemi).

Navrhovana mimourovriova kfizovatka bude pro orientaci fidi¢u velmi problematicka. Proto
by bylo vhodné zpracovat i navrh s upravenym trasovanim ulice 5. kvétna a vhodné&jSim
feSenim kfizovatky.

Vzhledem k moznému narlstu Skolnich déti az na necelych 300 je nutné zajistit zakladni
Skolu (minimalné 1 st.= 2 x 5) a to napfiklad v bloku B111 nebo B401 (v blizkosti Kréského
narlstu zaku okolo 250.V ¢asti B202b je navrhovana matefska Skola. Matefska Skola by
také méla byt ve velikosti minimalné 3 tfid. Passerinvest ma ve svém projektu Skolku v
rozsahu 1-2 tfidy v opacné ¢asti uzemi Interlovu.

- Analyza IPRu sice hovoti o volnych mistech v MS v tomto Gzemi, nicméné zahrnuje
mezi matefské Skoly i MS v ulici Filipova. V tomto Gzemi byla MS v ulici Filipova
zruSena pred vice nez 15 lety a kapacity MS v tomto Uzemi jsou jiz nyni pIné vyuZity.

- Je zmifovana Z8 PosSepného nam., ktera v tuto chvili neni napIinény na 100%, ale
MC ji vyuziva jako rezervu kapacit pro oblasti, kde jsou kapacity spadové $koly
nedostatecné.

- Upozorniujeme také, zZe kapacity uvedené v rejstiiku kol jsou nadhodnocené
(uvadgji stavebni kapacity) nebot doslo k pfebudovani tfid na odborné ucebny, které
moderni vzdélavani vyZaduje a které nyni nelze pouzivat jako kmenové ucebny.

Navrhujeme:

- Umisténi plovouci znaky VV pro umisténi Skoly/Skolky a to v B111 nebo B401.
Nebude-li Skolka/Skola umisténa v B 401, tak tento blok vypustit.

- U103 jen pro obsluhu Skoly/Skolky v B401, jinak zrusit.



Domnivame se, zZe by bylo vhodné vyvést Roztylsky potok na povrch a vytvofit sérii menSich
vodnich ploch (kaskad), ty by mély podilet na ochlazovani lokality.

Navrhujeme:
- Vyvést Roztylsky potok na povrch a realizovat vodni prvky.

Kladné hodnotime snahu o prichodnost celého Uzemi prostfednictvim pasazi v budovach.




