
AIRBAG RIDE VEST 15+ Çanta (AIR1VESTV2) 

Airbag Çanta 

 

*​ Çanta, kullanıcıya maksimum uyum ve koruma sağlamak amacıyla ergonomik bir tasarıma 

sahip olmalıdır.  

*​ Çanta, kar ve yağmura dayanıklı olacak şekilde, çeşitli hava koşullarına dayanıklı olarak 

tasarlanmış olmalıdır. 

*​ Çanta; her beden ve vücut tipi için uygun ayarlanabilir omuz ve yan kayışlara sahip olmalıdır. 

Ayrıca çantanın göğüs ve bel kemerleri de kişiye özel uyumu kolaylaştıracak şekilde 

ayarlanabilir olmalıdır. 

*​ Çanta; REACTOR 2.0 veya eşdeğer bir hava yastığı sistemiyle donatılmış olmalıdır. 

*​ Çanta; ön tarafta 3 bölmeye ayrılmış ve 6 cepli 15 litre (± 1 lt) hacime sahip olmalı ve bu 

hacim gerektiği taktirde kullanıcı tarafından 7 litre (± 1 lt) daha genişletilebilmelidir. 

*​ Çanta; YKK Aquaguard veya benzeri su geçirmez fermuarlara sahip olmalıdır. 

*​ Çanta; en az iki adet buz kazması, kayak, snowboard veya kar botu taşımaya uygun diyagonal 

taşıma elemanlarına sahip olmalıdır. 

*​ Çanta üzerinde; saklama cepli entegre kask ve kürek tutucu, entegre bel kemeri ve kasık kayışı 

bulunmalıdır. 

*​ Çantanın ön kısmında, erişimi kolay ve çığ sinyal cihazı taşımak için dizayn edilmiş özel bir ön 

cep bulunmalıdır. 

*​ Çanta üzerinde, kar motosikleti güvenlik cihazını takmak için klips bulunmalıdır. 

*​ Çantanın göğüs klipsi üzerinde, acil durumlarda kullanım amaçlı güvenlik düdüğü 

bulunmalıdır. 

*​ Çantayı kişiselleştirmek ve kendi yamanızı ekleyebilmeniz için Velcro (cırt cırt) yama ekleme 

alanı bulunmalıdır. 

*​ Çantanın dış kumaşı 300D polyester, iç astarı ise 150D polyester olmalı ve her iki malzeme de 

geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş olmalıdır. 

*​ Çantanın göğüs kısımlarında, kullanıcıyı kar motosikletinin gidonundan koruma amaçlı olarak 

üretilmiş olan göğüs koruyucu plakaların taşınabileceği cepler bulunmalıdır. 

*​ Çantanın sırt bölümü ısıyla şekillendirilmiş olup, en az 48 cm (± 2 cm) uzunluğunda olmalıdır. 

*​ Sadece çantanın ağırlığı en fazla 1680 gr (± 10 gr) olup, hava yastığı sistemi ile birlikte en fazla 

2330 gr (± 10 gr) olmalıdır. Hava yastığının çalışması için gereken kartuş ile birlikte çanta 

sisteminin toplam ağırlığı ise; karbon kartuş ile birlikte en fazla 2650 gr (± 10 gr), çelik kartuş 

ile birlikte ise en fazla 2820 gr (± 10 gr) olmalıdır.  

*​ Çanta; TÜV GS sertifikalı (EN 16716 standardına uygun) olmalıdır. 


