
 

 

 

 

 

ใบความรู้ท่ี  2 หน่วยท่ี            2 

วชิา  การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า สอนคร้ังท่ี        1 

2.1  โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์     มีดงัน้ี ​

             หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU: Centrn Proeessing Unit) ​

             หน่วยความตจำ  Memory    Unit ​

             หน่วยอินพตุ (Input Unit) ​

             หน่วยเอาตพ์ตุ  (Output Unit) ​

             หน่วยติดต่อกบัระบบภายนอก (Perpheral Dvrice) 

2.2  หนา้ท่ีและหลกัการทำงานส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ ​

           หน่วยประมวลผลกลาง(Cpu:  Central  Procssing  Unit)        หน่วยประเมิลผลกลางเป็นสวน่สำคญัท่ี

ควบคุมการทำงานของ โปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์   ( Plc)   มีไมโครเซ็ทเซอร์เป็นสมองสัง่งาน  

หนา้ท่ีหลกั คือ รับขอ้มลูหรือโปรแกมจากอินพตุ มาประมวลผลอีกทำเช่นน้ีซํ้ าเร่ือยๆไปจนกวา่หยดุจ่ายไฟ

ใหก้บัPLC การมวลผลโดยการอ่านครบหน่ึงรอบเราเรียกวา่การสแกน (Scan)ซ่ึงถา้ใชเ้วลาจำนวนหน่ึง

ในารสแกนเรียกวา่การ สแกนไทม ์(Scan Time)  เวลาในการสแกนเวลาในการสแกนแต่ละรอบใชเ้วลา

ประมาณ 1 ถึง 100 msec(10 msec) ทั้งน้ียงัยงัข้ึนอยูก่บัขนาดหน่วยความ

จำ และความเร็วของหน่วยประเมิลผล รวมถึงจำนวนโปรแกรมท่ีป้อน   เขา้ไปในCPU 

           หน่วยความจำ(Memory    Unit) หน่วยความจำทำหหนา้ท่ีสำคญัคือเกบ็โปรแกรมและคำสัง่จดัเป็น

โปรแกรมขนาดของหน่วยความจำเป็นความ สามรถในการจดัเกบ็โปรแกรมในการเกบ็โปรแกรมมีขนาดวดั

เป็นบรรทดัของโปรแกรมหรือจำนวนStep โปรแกมเมเบิลคอนโทรเลอร์(Plc)แบ่งหน่วยความจำท่ีสำคญั

เป็น 2 ส่วนดวย้กนัคือ ​

                 1.     หน่วยความจำระบบ(Systm   Memory)    หน่วยความจำระบบเป็นส่วนท่ีเกบ็โปรแกรม

บริหารระบบและระบบขอ้มลูท่ีไม่อนุญาติใหผู้ใ้ช ้​
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                 2.     หน่วยความจำผูใ้ช(้User  Memory)         ความจำส่วนท่ีทำหนา้ท่ีเกบ็โปรแกรมผูใ้ชเ้กบ็

ขอ้มลู  อินพตุ  เอาพตุ และอุปกรณ์ภายในสามารถทำ การแกไ้ข เปล่ียนแปลง ขอ้มูลได ้ส่วนใหญ่เป็นชนิด

หน่วยความจำRAM 

 

 

ชนิดของหน่วยความจำ ​

               หน่วยความจำ RAM   (Ramdom   Access  Memory)     เป็นหน่วยความจำท่ีสามารเปล่ียนแปลง

แกไ้ขขอ้มูลได ้หน่วยความจำน้ีแบตเตอร์ร่ีเลก็ๆต่อไวเ้พ่ือนำไปเล้ียงขอ้มูลเม่ือเกิดไฟดบัขอ้มลูจะยงัอยูก่าร

อ่านและเขียนโปรแกรมจะทำ ไดง่้ายเหมาะกบังานท่ีมีการเปล่ียนขอ้มลูบ่อยๆส่วนใหญ่เป็นการเกบ็

โปรแกรมในช่วงพฒันา ​

               หน่วยความจำROM   (Read  Memory)     เป็นหน่วยความจำไม่สามรถเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มลู

ภายในไดง่้าย หน่วยความจำน้ีเม่ือไม่มีกระแสไฟเล้ียงกย็งัคงเกบ็โปรแกรมขอ้มูลไวไ้ดห้น่วยความจำน้ีจะ

อ่านโปรแกรมไดอ้ยา่งเดียว ​

ผูใ้ชไ้ม่สามารถเขียนโปรแกรมเขา้ไปไดเ้หมาะสมสำหรับใชเ้ป็นโปรแกรมบริหารระบบเป็นโปรแกรมท่ี

เสร็จส้ินสมบูรณ์ ​

              หน่วยความจำ EPROM   (Erable  Programmable Read  Only)      หน่วยความจำชนิดน้ีตอ้งใช้

เคร่ืองมือพิเศษ​

ในเขียนโปรแกรมเคร่ืองมือเขียนโปรแกรมน้ีเรียกวา่PROM WRITEหน่วยความจำEPROMใชเ้กบ็โปรแกรม

ท่ีมีการพฒันา ​

ท่ีสมบรูณ์ดีแลว้ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขอีกเม่ือไฟดบัโปรแกรมท่ีเกบ็ไวจ้ะไม่มีการสูญหายถา้จะลบ
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โปรแกรมตอ้งใช ้​

ใชเ้คร่ืองลบโปรแกรม หรือใชแ้สงอุนตา้ไวโอเลต ​

              หน่วยความจำEEPROM   (Electrical  Erasable  Programable)     หน่วยความจำชนิดน้ีชนิดน้ี

เหมาะสำหรับเกบ็โปรแกรม ท่ีพฒันาสมบรูณ์แบบแลว้หน่วยความจำน้ีมีลกัษณะคลา้ยหน่วยค่วามจำ

EPROMเม่ือเกิดไฟดบัโปแกรมน้ีจะไม่สูญหายเช่นกนั การอดัโปรแกรมเขา้ไปใชเ้คร่ืองอดัชนิดพิเศษ  ใน

การลบโปแกรมและขอ้มลูนั้นทำไดโ้ดยใชว้ธีิการป้อนสญัญานพลส์ั ในการลบขอ้มูลนั้นไม่จำเป็นตอ้งลบ

หมดกไ็ด ้

 

 

 

 

2.3   หน่วยอินพตุ(Input  Unit)                    

 หน่วยอินพตุทำหนา้ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งอุปกรณ์ภายนอกกบัPLC 

หนา้ท่ีของหน่วยอินพตุไดด้งัน้ี ​

              แปลงระดบัสญัญาณจากภายนอกใหเ้หมาะสมกบัระบบการทำงานของCPU ​

              แบ่งสญัญาณภายนอกและภายในออกจากกนั เพ่ือป้องกนัไม่ใหห้น่วยประเมิลผลเกิดการเสียหาย

เม่ือหน่วยอินพตุลดัวงจร ​

              แกปั้ญหาการสัน่สะเทือนของหนา้สมัผสัได ้​

              หน่วยอินพตุมี 2 ประเภทดวย้กนัคือ หน่วยอินพตุกระแสตรงและหน่วยอินพตุกระแสสลบั 
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2.4   หน่วยเอาตพ์ตุ(Output  Unit)      หน่วยเอาตพ์ตุจะทำหนา้ท่ีเช่ือมต่อระห่วาง CPU อุปกรณ์ภายนอกโดย

ใหค่้าสภาวะต่างๆแก่อุปกรณ์ดา้นเอาตพ์ตุซ่ึง     อยูใ่นลกัษณะ ของการเปิดและปิดเท่านั้นหนา้ท่ีหลกัของเอา

พตพ์ตุก็๋ คือ ​

                        รับสญัญาณจากCPU ​

                        แยกสญัญานระหวา่ง CPU กบัอุปกรณ์ภายนอก ​

                        ขยายสญัญาณใหมี้ค่าสูงส่งออกไปยงัเอาต ์​

                        หน่วยเอาพตุแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ                                                   ​

                                   1.   หน่วยเอาตพ์ตุกระแสตรง และ​

                                   2.   หน่วยเอาตพ์ตุกระแสสลบั       หน่วยเอาตพ์ตุบางประเภทใชไ้ดท้ั้งไฟฟ้ากระแส

ตรงและสลบั 

 

2.5   หน่วยติดต่อกบัระบบภายนอก      เป็นอุปกรณ์ท่ีอำนวยความสะดวกในการพฒันาโปรแกรมสามมาถ

ใชP้Cชนิดเดียวกนัไดห้ลายเคร่ือง​

หนา้ท่ีของอุปกรณ์ภายนอกคือ ​

                        ใชป้้อนโปรแกรมเขา้ไปในหน่วยความจำ ​

                        ใชใ้นการแกไ้ขโปรแกรม ​

                        ใชใ้นการเกบ็รักษาโปรแกรม ​

                        ใชใ้นการพิมพโ์ปรแกรม ​

                        ใชใ้นการแสดงสภาวะการควบคุม  
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อุปกรณ์ติดต่อภายนอกมีหลายชนิดไดแ้ก่ ​

                        PROGRAM   PANEL  UNIT ​

                        CRT  ,  MONITOR ​

                        AUDIO  CASSETTE ​

                        EPROM WRITER ​

                        GRAPHIC  PLOTTER  

 


