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Allgemeine Sicherheitshinweise

(aus dem Reglement der MacherSchaft)

Haftungsausschluss

Die Nutzung der bereitgestellten Werkzeuge und Maschinen erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft
Ubernimmt keine Haftung fir Personen- oder Sachschéaden, die aus der Bedienung oder dem Gebrauch der
Gerate entstehen. Die Versicherung gegen Unfille und Schiden obliegt jedem Vereinsmitglied selbst.

Nutzung

Alle Mitglieder verpflichten sich, Maschinen und Werkzeuge ausschliesslich zu nutzen, sofern sie in der Lage
sind, sie sicher und eigenverantwortlich zu bedienen. Falls Zweifel daran bestehen, ob Maschine sicher bedient
werden kann, ist auf eine Nutzung zu verzichten.

Sicherheit und Einfiihrung

Alle Mitglieder verpflichten sich, vor der Nutzung samtliche Sicherheitshinweise sorgfaltig zu lesen sowie
wahrend der Nutzung jederzeit zu beachten und einzuhalten. Zudem verpflichten sie sich, bei Maschinen, fir die
eine Einfithrung vorausgesetzt wird, diese vollstdndig und vor der ersten Nutzung zu absolvieren.



Einfuhrungen und
Sicherheitsblatter

(aus dem Reglement der MacherSchaft)

Drei Arten der Sicherheits-Einfithrungen

Bei allen Maschinen miissen vor der Nutzung bestimmte Sicherheitsaspekte beachtet oder entsprechende
Einfithrungen absolviert werden. Wichtig: Bei diesen Einfiihrungen handelt es sich nicht um Schulungen,
sondern es werden lediglich die wichtigsten Sicherheitsaspekte der jeweiligen Maschine vermittelt.

Alle Maschinen und Werkzeuge in der MacherSchaft diirfen nur genutzt werden, sofern man in der Lage ist,
diese selbststdndig und sicher anzuwenden und zu bedienen. Im Zweifelsfall ist immer auf die Nutzung zu
verzichten.

e Besuch einer Einfithrung vor Ort
Vor der ersten Nutzung der Maschine ist der Besuch einer Einfithrung vor Ort obligatorisch. Zuséatzlich

ist eine schriftliche Bestatigung durch Unterschrift erforderlich, dass die Teilnahme an der Einfihrung
erfolgt ist. Solche Einfihrungen werden regelméssig von Expert:innen angeboten und sind auf der
Webseite der MacherSchaft ausgeschrieben.

e Online-Einfithrung
Vor der ersten Nutzung der Maschine ist das Ansehen einer Online-Einfithrung obligatorisch. Zusatzlich

ist eine schriftliche Bestatigung durch Unterschrift erforderlich, dass die Einfithrung vollstandig
absolviert wurde.

e Selbststudium
Vor der ersten Nutzung der Maschine ist das Lesen des entsprechenden Sicherheitsblatts sowie die
Durchsicht der weiterfithrenden Sicherheitsbestimmungen im Selbststudium zwingend erforderlich.

Sicherheitsblatter der Maschinen

Fir jede Maschine in der MacherSchaft existiert ein Sicherheitsblatt, auf dem die wichtigsten
Sicherheitsaspekte zusammengefasst sind. In der Werkstatt liegen die Blatter zusétzlich aus, und die QR-Codes
konnen entweder mit dem eigenen Smartphone oder mit einem Gerat der MacherSchaft gescannt werden. So
gelangt man zu weiterfithrenden Unterlagen und Videos zur jeweiligen Maschine. Beim Arbeiten in der
Werkstatt sowie beim Einsatz von Maschinen sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zwingend einzuhalten
(z. B. Schutzhauben, Augen- und Gehorschutz).

Im vorliegenden Dokument (Sicherheit in der MacherSchaft) sind samtliche Sicherheitsblatter sowie die
Sicherheitsbestimmungen aufgefiihrt. Darin ist auch ersichtlich, welche Einfithrungen fir welche Maschinen
besucht werden miissen.

Allgemeine Werkstatteinfithrung

Eine allgemeine Werkstatteinfithrung kann jederzeit von einer Aufsichtsperson durchgefithrt werden. Sie dient
der Orientierung in der Werkstatt und vermittelt die grundlegenden Ablaufe und Prozesse. Es liegt in der
Verantwortung der Mitglieder, sich entsprechend zu informieren und eine Einfithrung zu verlangen. An
Standorten ohne Aufsichtspersonen (z. B. Standort Gundeli Werkhof) werden auf Anmeldung regelmaéssig
Einfithrungen angeboten.



Sicherheitsblatter fir Maschinen im

Selbststudium

Auf den folgenden Seiten sind alle Maschinen aufgefiihrt, bei denen vor der Nutzung ein entsprechendes
Selbststudium der relevanten Sicherheitsaspekte erforderlich ist.



Handoberfrase Kat. III

Selbststudium obligatorisch

(35 Rp. / Min.)

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder

Sachschéaden.
e Schnittverletzungen durch die Fraswerkzeuge
Hauptgefahren e Augenverletzungen durch wegfliegende Frasspane oder Werkstiickteile

e Verletzungen durch Stromschlag

e Gehorschutz und Schutzbrille tragen!

e Kontrolliere immer, ob der Fréser korrekt in der Spannzange montiert ist.

e Stecke das Fraswerkzeug zu zwei Dritteln in die geéffnete Spannzange.

Sicherheitsregeln | e Fiihre die Maschine immer mit beiden Handen.

e Achte darauf, dass das Werkstiick immer auf einer stabilen Unterlage aufliegt.
Auch das Ende des Werkstiicks muss gut abgestiitzt sein.

e Kontrolliere vor Arbeitsbeginn, ob die Anschldge fest montiert sind und die
Masseinstellungen stimmen.

e Achte darauf, dass die Kabelfithrung bei Arbeiten nicht hinderlich ist und keine

@ Stolperfalle bildet.

e Spanne kleine oder leichte Werkstiicke immer ein (nicht von Hand fixieren).

e Benutze wenn immer moglich die Absaugvorrichtung.

e Fréase nur im Gegenlauf (Vorschubrichtung der Maschine in Schnittrichtung des
Werkzeugs — siehe Bild weiter unten).

e Passe die Drehzahl der Holzart an.

| Grundlagen (YouTube) | SUVA Richtlinien | Weitere Informationen

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

handoberfraese/handoberfraese--67047.D

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.



https://youtu.be/of-9brNtLJs?feature=shared
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/handoberfraese/handoberfraese--67047.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/handoberfraese/handoberfraese--67047.D

Einhand- / Kantenfrase Kat. II

Selbststudium obligatorisch

(15 Rp. / Min.)

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder

Sachschéaden.
e Schnittverletzungen durch die Fraswerkzeuge
Hauptgefahren e Augenverletzungen durch wegfliegende Frasspane oder Werkstiickteile
e Verletzungen durch Stromschlag
® Gehorschutz und Schutzbrille tragen!
e Kontrolliere immer, ob der Fréser korrekt in der Spannzange montiert ist.
Sicherheitsregeln | ® Stecke das Fraswerkzeug zu zwei Dritteln in die ge6ffnete Spannzange.
e Achte darauf, dass das Werkstiick immer auf einer stabilen Unterlage aufliegt.
Auch das Ende des Werkstiicks muss gut abgestiitzt sein.
e Kontrolliere vor Arbeitsbeginn, ob die Anschldge fest montiert sind und die
Masseinstellungen stimmen.
e Achte darauf, dass die Kabelfithrung bei Arbeiten nicht hinderlich ist und keine
@ Stolperfalle bildet.
e Spanne kleine oder leichte Werkstiicke immer ein (nicht von Hand fixieren).
e Frise nur im Gegenlauf (Vorschubrichtung der Maschine in Schnittrichtung des
Werkzeugs — siehe Bild weiter unten).
e Passe die Drehzahl der Holzart an.
| Grundlagen (YouTube) | SUVA Richtlinien | Weitere Informationen

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

handoberfraese/handoberfraese--67047.D

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.



https://youtu.be/of-9brNtLJs?feature=shared
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/handoberfraese/handoberfraese--67047.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/handoberfraese/handoberfraese--67047.D

Hand-/ Tauchkreissage Kat. II

Selbststudium obligatorisch

(15 Rp. / Min.)

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder

Sachschéaden.
e Schnittverletzungen durch das Sageblatt
Hauptgefahren e Augenverletzungen durch wegfliegende Holzspane
e Verletzungen durch stromfithrende Maschinenteile
e Gehorschutz und Schutzbrille tragen!
e Priife vor Arbeitsbeginn die Funktion der beweglichen Schutzhaube
e Die Werkstiicke miissen immer auf einer stabilen Auflage liegen
Sicherheitsregeln | e Passe die Schnitttiefe an die Dicke des Werkstiickes an (Uberstand maximal eine
volle Zahnhdhe)
e Fihre die Maschine mit beiden Handen
e Sorge fur eine sichere Fiihrung der Handkreissage (z. B. durch Fihrungslineal
oder Fithrungsschiene)
e Achte darauf, dass die Kabelfithrung nicht hinderlich ist und keine Stolperfalle
bildet
@ e Ist mit Splitterwurf zu rechnen, trage eine Schutzbrille (z.B. beim Schneiden von
Kunststoff und Aluminium)
e Prife den Spaltkeilabstand und die Befestigung (siehe Abbildung)
e Tauche die Sdge vor der Materialabnahme ein
e Benutze wenn immer moglich die Absaugvorrichtung

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

Grundlagen (YouTube) | SUVA Richtlinien | Weitere Informationen

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.



https://youtu.be/MBBozODQQy8?feature=shared
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/handkreissaege/handkreissaege--67016.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/handkreissaege/handkreissaege--67016.D

Handhobelmaschine Kat. I
(10 Rp. / Min.)

Selbststudium obligatorisch

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder
Sachschéaden.

e Fingerverletzungen durch Beriithren der Messerwelle
e Verletzungen durch Rickschlag des Werkstiickes
Hauptgefahren ] .
e Augenverletzungen durch wegfliegende Holzspane
e Verletzungen durch stromfithrende Maschinenteile
e Gehorschutz und Schutzbrille tragen!
. . e Achte dich darauf, dass das Werkstiick beim Bearbeiten auf einer stabilen Auflage
Sicherheitsregeln liegt
g
e Spanne kleine oder leichte Werkstiicke beim Bearbeiten ein.
e Warte den Stillstand der Messerwelle ab, bevor du das Elektrowerkzeug ablegst.
e Halte das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflachen, da die Messerwelle die
eigene Anschlussleitung treffen kann.
e Achte dich darauf, dass die Kabelfithrung nicht hinderlich ist und keine
@ Stolperfalle bildet
e Fixiere kleine und leichte Werkstiicke (z. B. eingespannt am Hobelbank)
e Benutze wenn immer moglich die Absaugvorrichtung
e Stelle die erforderliche Schnitttiefe ein
| Grundlagen (YouTube) | SUVA Richtlinien |
Weiterfithrende
Links*
(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Geréat der
MacherSchaft anschauen)

https:/www.youtube.com/watch?feature=shared https:/www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/

&v=52G2taRGa14 handhobelmaschine/handhobelmaschine--67015.

D

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.



https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=52G2taRG414
https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=52G2taRG414
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/handhobelmaschine/handhobelmaschine--67015.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/handhobelmaschine/handhobelmaschine--67015.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/handhobelmaschine/handhobelmaschine--67015.D

Stichsage Ketne

Extrakosten

Selbststudium obligatorisch

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder

Sachschéaden.
Schnittverletzungen durch das Ségeblatt
Hauptgefahren Augenverletzungen durch wegfliegende Holzspéane
Verletzungen durch stromfithrende Maschinenteile
. . Gehorschutz und Schutzbrille tragen!
Sicherheitsregeln

&

Spanne kleine oder leichte Werkstiicke zum Bearbeiten ein (nicht von Hand
fixieren!)

Fuhre die Maschine mit beiden Handen

Wenn mit Splitterwurf gerechnet werden muss, trage eine Schutzbrille (z.B. beim
Schneiden von Metallen)

Achte darauf, dass die Kabelfithrung nicht hinderlich ist und keine Stolperfalle
bildet

Benutze wenn immer moglich die Absaugvorrichtung
Achte auf die Wahl des richtigen Sageblattes

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

Grundlagen (YouTube) | Weitere Informationen

Plattenwarkstoffe.
feine Zahnieilung, Wechselschliff und mittlerer Spanwinkel

- _ EwEwEw BIMETAL

mittlere Zahnteilung, Wechselschliff und mitterer Spanwinkel

Metalle

https:/www.youtube.com/watch?v=Hhf2gwrsYL,
o A Ly
winke

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.youtube.com/watch?v=Hhf29wrsYLQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hhf29wrsYLQ

Winkelschleifer (Flex) Keine

Extrakosten

Selbststudium obligatorisch

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder

Sachschéaden.
Schnittverletzungen durch die Scheibe. Riickschlag beim Verkanten moglich.
Hauptgefahren Augenverletzungen durch wegfliegende Funken
Verletzungen durch stromfithrende Maschinenteile
Sicherheitsregeln

COO®

Gehorschutz, Schutzbrille, Maske und nur eng anliegende, schnittfeste
Handschuhe tragen!

Verwende die Flex nur im Aussenbereich verwenden wegen des Funkenfluges
Fihre die Maschine mit beiden Handen

Achte darauf, dass die Kabelfithrung nicht hinderlich ist und keine Stolperfalle
bildet

Spanne kleine oder leichte Werkstiicke beim Bearbeiten immer ein (nicht von
Hand fixieren!)

Die Schleifwerkzeuge sind nicht fir alle Zwecke geeignet. Achte darauf, dass du
das richtige verwendest fiir deine Anwendung

Stelle die Drehzahl richtig ein (siehe Schleifwerkzeug)

Nimm einen sicheren Standplatz beim Arbeiten ein

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

https://www.youtube.com/watch?feature=shared https:/shorturlat/YadCh

Grundlagen (YouTube) | SUVA Hinweise |

&v=EoZiJSvAIpU

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=EoZjJSvAlpU
https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=EoZjJSvAlpU
https://shorturl.at/Y4dCb

Flachduibelfrase (Lamello) |  Kat!

Selbststudium obligatorisch

(10 Rp. / Min.)

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder

Sachschéaden.
e TFingerverletzungen durch Beriihren des Frasers
Hauptgefahren e Augenverletzungen durch wegfliegende Holzspéane
e Verletzungen durch stromfithrende Maschinenteile
. . e Gehorschutz und Schutzbrille tragen!
Sicherheitsregeln

&

e Spanne kleine oder leichte Werkstiicke zum Bearbeiten ein (nicht von Hand
fixieren!)

e TFihre die Maschine mit beiden Handen

e Wenn mit Splitterwurf gerechnet werden muss, trage eine Schutzbrille (z.B. beim
Frasen von Schattennuten)

e Achte darauf, dass die Kabelfithrung nicht hinderlich ist und keine Stolperfalle
bildet

e Stelle die Tiefeneinstellung und Anschlige ein

e Benutze wenn immer moglich die Absaugvorrichtung

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

Grundlagen (YouTube) |

https://www.youtube.com/watch?feature=shared

&v=QJ78BdnVCoq

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=QJ78BdnVCog
https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=QJ78BdnVCog

Domino-Fraser Kat. I

(10 Rp. / Min.)

Selbststudium obligatorisch

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder

Sachschéaden.
e TFingerverletzungen durch Beriihren des Frasers
Hauptgefahren e Augenverletzungen durch wegfliegende Holzspéane
e Verletzungen durch stromfithrende Maschinenteile
Sicherheitsregeln e Gehorschutz und Schutzbrille tragen!

&

e Spanne kleine oder leichte Werkstiicke zum Bearbeiten ein (nicht von Hand

fixieren!)

e TFihre die Maschine mit beiden Handen

e Wenn mit Splitterwurf gerechnet werden muss, trage eine Schutzbrille (z.B. beim

Frasen von Schattennuten)

e Achte darauf, dass die Kabelfithrung nicht hinderlich ist und keine Stolperfalle

bildet

e Stelle die Tiefeneinstellung und Anschlige ein

e Benutze wenn immer moglich die Absaugvorrichtung

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerét der
MacherSchaft anschauen)

Grundlagen (YouTube) | Weitere Informationen |

https:/youtu.be/VpIF6Bo HLM?feature=shared https:/www.youtube.com/watch?v=nfl7QxQgeaM

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://youtu.be/VpIF6B0_HLM?feature=shared
https://www.youtube.com/watch?v=nfl7QxQ9eaM

Kapp- / Gehrungssage Kat. IV

(55 Rp. / Min.)

Selbststudium obligatorisch

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder

Sachschéaden.
e Schnittverletzungen durch das Sageblatt
e Augenverletzungen durch wegfliegende Holzspéne
Hauptgefahren . : .
e Verletzungen durch stromfithrende Maschinenteile
e Verletzungen durch Einklemmen von Korperteilen
Sicherheitsregeln

&

e Gehorschutz und Schutzbrille tragen!

o Die Werkstiicke miissen immer auf einer stabilen Auflage liegen und werden
festgespannt.

e Wir filhren die Maschine mit beiden Handen (keine Hand am Werksttick!),
alternativ mindestens eine Handbreit Abstand

Wir lassen die Schutzhaube vor der Materialentnahme vollstindig schliessen.
Wir priifen vor Arbeitsbeginn die Funktion der beweglichen Schutzhaube.

Wir bentiitzen die Absaugvorrichtung.

Benutze wenn immer moglich die Absaugvorrichtung

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerét der
MacherSchaft anschauen)

Grundlagen (YouTube) | SUVA Richtlinien |

https:/www.youtube.com/watch?v=xogDBgV5mh https:/www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/
k kapp--und-gehrungskreissaege/kapp--und-gehru

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.youtube.com/watch?v=xoqDBgV5mhk
https://www.youtube.com/watch?v=xoqDBgV5mhk
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/kapp--und-gehrungskreissaege/kapp--und-gehrungskreissaege--67125.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/kapp--und-gehrungskreissaege/kapp--und-gehrungskreissaege--67125.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/kapp--und-gehrungskreissaege/kapp--und-gehrungskreissaege--67125.D

Kombischleifmaschine Keine
Metallwerkstatt Extrakosten

Selbststudium obligatorisch

Bedingungen fiir die Nutzung

Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wahrend der Nutzung jederzeit einhalten.

Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft ibernimmt keine Haftung flir Personen- oder

Sachschéaden.

Hauptgefahren

Schnittverletzungen durch die Scheibe; Riickschlag beim Verkanten mdoglich
Schnittverletzungen durch das Schleifband bzw. Gefahr von Schirfwunden
Verbrennungen durch heisse Werkstiicke

Gefahrdung der Augen durch Funkenflug und Partikelflug

Gefdhrdung durch Einatmen von Schleifstaub

Gefahr durch Reissen des Schleifbands

Sicherheitsregeln

SPO®

Beim Arbeiten an der Bandschleifmaschine Augen- und Gehorschutz sowie
Sicherheitsschuhe und enganliegende Kleidung tragen

Bandschleifmaschinen: Enganliegende, abrieb- und schnittfeste Handschuhe
diirfen beim Arbeiten an Bandschleifmaschinen in der Regel getragen werden, da
bei einer versehentlichen Bertihrung des Schleifbands die Schutzwirkung der
Handschuhe die Gefahr des Einzugs tiberwiegt

Schleifscheibe: Bei Arbeiten mit der Schleifscheibe keine Handschuhe tragen —
Einzugsgefahr!

Werkstlckauflage und Schutzabdeckungen auf ihre korrekte Einstellung prifen
Beim Bearbeiten kleiner Werkstiicke Hilfsmittel oder Zufiihrhilfen verwenden
Auf eine sichere Werkstiickfithrung achten

Erwarmte Werkstiicke abkiihlen lassen oder sicher zur Seite legen

Die vorhandene Schleifstaubabsaugung schaltet sich automatisch beim
Einschalten der Schleifmaschine ein; die Absaugung darf niemals ausgeschaltet
werden

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerét der

Weiterfithrende
Links*

MacherSchaft anschauen)

hitps:/wwwyoutube com/watch?v=JIpsUTCd U

| Bandschleifer (YouTube) | Kantenschleifer (Youtube) | Richtlinie BGHM/SUVA

https:/www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilf

en/arbeitsschutz-kompakt/135-stationaere-bands
chleifmaschinen

hitps:/www.suva.ch/de-ch/download/checklisten

https./ outube.com/watch?v=K6VIbwI.OBY

= tisch--und-staenderschleifmaschinen/tisch--und-

mc

taenderschleifmaschinen--67037.D

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.youtube.com/watch?v=Jp5UTCdvXmc
https://www.youtube.com/watch?v=Jp5UTCdvXmc
https://www.youtube.com/watch?v=K6VIbwLOBYU
https://www.youtube.com/watch?v=K6VIbwLOBYU

Standerschleifmaschine Keine

Extrakosten

Selbststudium obligatorisch

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder
Sachschéaden.

Verletzungen durch wegfliegende Partikel beim Schleifen
Handverletzungen durch Beruhren der drehenden Schleifscheibe
Verletzungen beim Bruch der Schleifscheibe

Hauptgefahren )
Erfasst werden von Blirsten oder Wellenzapfen

Getroffen werden von Werkstucken

Verbrennungen durch heisse Werkstiickoberflachen

Sicherheitsregeln

® Gehoérschutz und Schutzbrille tragen! Geschlossene Schuhe und falls nétig
Handschuhe tragen.

Uberpriife die Werkstiickauflage und Schutzabdeckungen auf ihre korrekte
Einstellung.

Nimm eine Zustandskontrolle der Schleifscheibe vor
Trage enganliegende Kleider, besonders enge Armel

Achte auf eine sichere Werkstiickfithrung wahrend des Schleifvorgangs.

Beim Arbeiten mit Bursten keine Ketten, Drahtseile oder stark gelochte und
genoppte Teile bearbeiten! Gefahr des Erfasstwerdens der Teile durch die
Drahtbiirste.

CPe®®

| SUVA Richtlinien |

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerét der
MacherSchaft anschauen)

taenderschleifmaschinen--67037.D

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/tisch--und-staenderschleifmaschinen/tisch--und-staenderschleifmaschinen--67037.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/tisch--und-staenderschleifmaschinen/tisch--und-staenderschleifmaschinen--67037.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/tisch--und-staenderschleifmaschinen/tisch--und-staenderschleifmaschinen--67037.D

Handschleifmaschinen Keine

(Exzenter-, Band-, Schwingschleifer, etc.) Extrakosten

Selbststudium obligatorisch

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wahrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder

Sachschéaden.

Hauptgefahren

Fingerverletzungen durch Beriithren des Schleifscheibe
Verletzungsrisiko durch Weg- oder Riickschlagen des Werkstiicks
Verletzungen durch stromfithrende Maschinenteile

Gesundheitliche Gefghrdungen durch Larm und Staub

Sicherheitsregeln

&
&

Gehorschutz, Schutzbrille und Maske tragen!

Benutze wenn immer moglich die Absaugvorrichtung.

Trage enganliegende Kleider, besonders enge Armel

Achte auf eine sichere Werkstlckfithrung wahrend des Schleifvorgangs.
Schleife keine metallischen Gegensténde, Nagel oder Schrauben (Ziindgefahr)
Fihre die Maschine wenn moéglich immer mit beiden Handen.

Achte darauf, dass das Werkstiick immer auf einer stabilen Unterlage aufliegt.
Auch das Ende des Werkstiicks muss gut abgestiitzt sein.

Achte darauf, dass die Kabelfithrung bei Arbeiten nicht hinderlich ist und keine
Stolperfalle bildet.

Passe die Drehzahl der Holzart an.

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

Grundlagen (YouTube) | SUVA Richtlinien |

https/www.suva.ch/de-ch/download/checklisten
elektrohandwerkzeuge/elektrohandwerkzeuge--6
7092.D

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/elektrohandwerkzeuge/elektrohandwerkzeuge--67092.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/elektrohandwerkzeuge/elektrohandwerkzeuge--67092.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/elektrohandwerkzeuge/elektrohandwerkzeuge--67092.D

Standerbohrmaschine Keine

Extrakosten

Selbststudium obligatorisch

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder

Sachschéaden.

Hauptgefahren

Erfasst werden an Handschuhen, loser Kleidung, langen Haaren oder Schmuck
durch rotierende Bohrer oder Spindel

Getroffen werden durch wegfliegende Spane, brechende Bohrer, mitdrehende
oder herabfallende Werkstiicke

Schnittverletzungen durch scharfkantige Spane oder Werkstiicke

Sicherheitsregeln

PE®@

Schutzbrille tragen! Trage keine Handschuhe, Fingerringe, Uhren oder
Armbander und binde lange Haare zusammen!

Trage enganliegende Kleider, besonders enge Armel

Halte die Hande ausserhalb des Bohrbereiches und greifen nie an der laufenden
Bohrspindel vorbei

Spanne nie bei laufender Maschine Werkstiicke ein und aus

Messe, reinige oder behebe nie Stérungen bei laufender Maschine

Verberge lange Haare unter einem Haarschutz

Fixiere Werkstiicke mit der Spannvorrichtung gegen Verdrehen und Hochreissen
Spanne Bohrer so tief wie moglich in das Bohrfutter ein

Lege eine Unterlage auf den Bohrtisch

Stelle die Bohrtiefe ein und bohre bei durchgehenden Lochern max. 5 mm in die
Unterlage

Bohre nie in Textilien

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerét der
MacherSchaft anschauen)

Grundlagen (YouTube) | SUVA Richtlinien |

https:

cuty be/aLOBfQDh&ss?feature=shared tisch--und-staenderbohrmaschinen/tisch--und-st

aenderbohrmaschinen--67036.D

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://youtu.be/4L0BfQDh8ss?feature=shared
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/tisch--und-staenderbohrmaschinen/tisch--und-staenderbohrmaschinen--67036.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/tisch--und-staenderbohrmaschinen/tisch--und-staenderbohrmaschinen--67036.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/tisch--und-staenderbohrmaschinen/tisch--und-staenderbohrmaschinen--67036.D

Kantenschleifmaschine Kat. IV
(55 Rp. / Min.)

Selbststudium obligatorisch

*Fir Werkstlicke, die mit Farben oder Lacken behandelt sind, muss ein separates Schleifband gekauft werden.

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder
Sachschéaden.

Fingerverletzungen durch Beriithren des Schleifbandes

Verletzungsrisiko durch Weg- oder Riickschlagen des Werkstiicks
Hauptgefahren . : .
Verletzungen durch stromfithrende Maschinenteile

Gesundheitliche Gefdhrdungen durch Larm und Staub

Sicherheitsregeln
Gehorschutz, Schutzbrille und Maske tragen!

Schalte die Staubabsaugung ein

Trage enganliegende Kleider, besonders enge Armel

Achte auf eine sichere Werkstiickfithrung wahrend des Schleifvorgangs. Bentitze
nach Maoglichkeit einen Werkstiickanschlag/eine Zufiihrhilfe

Bearbeite Werkstiicke nur im Gegenlauf

[ ]
@ e Lege Werkstiicke immer erst am Anschlag an und fiihre erst dann an das
Schleifband

e Verwende bei grossen, schweren oder langen Werkstiicken Hilfsmittel (Hubtische,
Tischverldangerungen)

e Schleife keine metallischen Gegensténde, Négel oder Schrauben (Zindgefahr)

| Grundlagen (YouTube) |

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

re=shared

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://youtu.be/g_gtYsYkmU0?feature=shared
https://youtu.be/g_gtYsYkmU0?feature=shared

Schneideplotter Kat. I

(15 Rp. / Min.)

Selbststudium obligatorisch

Bedingungen fiir die Nutzung

e Das Selbststudium der Sicherheitshinweise ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wéhrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder
Sachschéaden.

e Schnittverletzungen durch das Schneidewerkzeug
Hauptgefahren ® Quetschverletzungen durch bewegliche mechanische Teile

e Verletzungen durch stromfithrende Gerateteile

e Waihrend des Schneidevorgangs die Hande von der Schneideéffnung fernhalten.

Sicherheitsregeln
e Bitte zusétzlich die schriftliche Anleitung zur Schneidesoftware (im
Plotterordner) zur Hand nehmen.
| Grundlagen (YouTube) |
Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerét der
MacherSchaft anschauen)

bitps/wwwyoutube com/watch?v=phYGKkHSI2P
0&t=29s&ab_channel=REDSAILLaserCutter

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.



https://www.youtube.com/watch?v=phYGkHSl2Po&t=29s&ab_channel=REDSAILLaserCutter
https://www.youtube.com/watch?v=phYGkHSl2Po&t=29s&ab_channel=REDSAILLaserCutter

Entschichter (Ultrastrip) /
Siebreiniger (Washout-AQ)

Selbststudium obligatorisch

Keine
Extrakosten

Bedingungen fiir die Nutzung

® Das

— vor der ersten Nutzung.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wahrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich

bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft iibernimmt keine Haftung flir Personen- oder

Sachschéaden.
e Schwere Augenschiden
Hauptgefahren .
e Veritzungen
. . e Gummihandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz und Schutzkleidung tragen
Sicherheitsregeln
e Bei Hautkontakt griindlich auswaschen
e Bei Augenkontakt mit Wasser einige Minuten ausspilen.
Grundlagen (YouTube) | SUVA Richtlinien Weitere Informationen
Weiterfiihrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerét der
MacherSchaft anschauen)

https:/voutu be/eimloDNvXSw?si=XjTdaNvinA-3
HLYg

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://youtu.be/e1ml9DNvXSw?si=XjTdaNv3nA-3HLYq
https://youtu.be/e1ml9DNvXSw?si=XjTdaNv3nA-3HLYq

Online-Einfuhrung

Auf den folgenden Seiten sind alle Maschinen aufgefiihrt, bei denen vor der Nutzung eine Online-Einfithrung
erforderlich ist.

22



Bandsage Kat. IV
(55 Rp. / Min.)

Online-Einfiihrung obligatorisch

e Schnittverletzungen beim Vorschieben des Werkstiickes
Hauptgefahren e Schnittverletzungen wegen ungentgender Verdeckungen
e Verletzungen durch Bruch des Sdgebandes

e Gehorschutz und Schutzbrille tragen!

e Wir senken die Verdeckung auf der Schnittseite immer auf das Werkstiick ab

Sicherheitsregeln (Zwischenraum max. 5 mm).

e Beim Vorschieben des Werkstiickes von Hand halten wir einen Sicherheitsabstand
zum Ségeband ein (min. eine Handbreite). Wenn nétig verwenden wir Hilfsmittel
wie Stossholzer oder Lehren.

Wir achten darauf, dass die Werkstiicke gut auf dem Tisch aufliegen.

Beim Schneiden langer Werkstiicke verwenden wir eine Tischverldngerung oder

einen Rollbock.
Wir schneiden keine Textilien und Schntre.

Wir fahren behutsam riickwérts aus dem Schnitt (Bandentgleisungsgefahr).
Wir beniitzen immer die Absaugvorrichtung.

Beim Schneiden von runden Werkstucken stellen wir sicher, dass sich diese nicht
drehen kénnen (siehe Abbildung unten).

Video 1: Grundlagen Video 2: Hohe Werkstiicke

Online-Einfﬁhrung* https:/www.youtube.com/watch?v= | https:/www.youtube.com/watch?v=
. wPUNTIpXstw wahadbDI bo
(QR-Codes mit Handy scannen

oder Links an einem Gerét der Video 3: Rundhdlzer SUVA Richtlinien
MacherSchaft anschauen)

yanoB1ELiw

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.youtube.com/watch?v=wPUNTIpX5tw
https://www.youtube.com/watch?v=wPUNTIpX5tw
https://www.youtube.com/watch?v=w4h9dbDI_bo
https://www.youtube.com/watch?v=w4h9dbDI_bo
https://www.youtube.com/watch?v=EyanoB1ELiw
https://www.youtube.com/watch?v=EyanoB1ELiw
https://www.suva.ch/waswo/67057.d

Metallkreissage

Online-Einfiihrung obligatorisch

Kat. III
(35 Rp. / Min.)

Bedingungen fiir die Nutzung
o Die Online-Einflihrung ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung. Webseite oder OQ-Code unten.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wahrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft Gibernimmt keine Haftung fiir Personen- oder

Sachschéden.
e Verletzungen beim Berthren des drehenden Sageblatts
® Getroffen werden durch wegfliegende Spane
Hauptgefahren e Getroffen werden durch herabfallende Werkstiicke
e Einklemmen der Finger in der Spannvorrichtung
e Gefahr durch Larm beim Sdgen von Rohren und Profilen
Sicherheitsregeln o Gemiss Betriebsanleitung verwenden

e Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren

verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung)
e Schutzbrille tragen

@ e Schutzschuhe tragen
e Gehorschutz tragen beim Sagen von Rohren und Profilen

@ e Falls notwendig Schnittschutzhandschuhe tragen beim Arbeiten mit

scharfkantigen Werkstiicken
e Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Armel
‘mﬂ e Werkstiicke mit Spannvorrichtung fixieren
e Spannvorrichtung so einstellen, dass im ungespannten Zustand das Spiel
zwischen Klemmbacke und Werkstiick maximal 6 mm betragt

o Werkstiicke nie bei laufender Maschine ein- und ausspannen
e Nie bei laufendem S&dgeblatt messen, reinigen oder Stérungen beheben

Online-Einfithrung*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

Video 1: Grundlagen

hitps:/youtube/mgQenxowkaoM

ki

SUVA Richtlinien

Jwww.suva.ch/de-ch/download/checklisten/

metallkreissaege/metallkreissaege--67105.D

Hinweise:

Die Online-Einfiihrung fir
die Maschine umfasst die
beiden Links auf diesem Blatt.
Samtliche Videos und
Unterlagen miissen
vollstandig angeschaut bzw.
gelesen werden. Danach
muss eine Bestitigung bei
der Aufsichtsperson
unterschrieben werden; erst
dann darf die Maschine
verwendet werden.

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://youtu.be/mqQcnx0wk9M

Standerbohrmaschine
Metall (gross)

Online-Einfiihrung obligatorisch

Kat. IV
(55 Rp. / Min.)

Bedingungen fiir die Nutzung

e Die Online-Einfiihrung ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung. Webseite oder OQ-Code unten rechts.

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wahrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich

bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft tibernimmt keine Haftung fiir Personen- oder

Sachschaden.

durch rotierende Bohrer oder Spindel

Hauptgefahren °
oder herabfallende Werkstticke

e Erfasst werden an Handschuhen, loser Kleidung, langen Haaren oder Schmuck
Getroffen werden durch wegfliegende Spane, brechende Bohrer, mitdrehende

e Schnittverletzungen durch scharfkantige Spane oder Werkstiicke

Sicherheitsregeln

Armbander und binde lange Haare zusammen!

e Trage enganliegende Kleider, besonders enge Armel

Bohrspindel vorbei

Verberge lange Haare unter einem Haarschutz

Lege eine Unterlage auf den Bohrtisch

DD

Bohre nie in Textilien

e Schutzbrille tragen! Trage keine Handschuhe, Fingerringe, Uhren oder

Halte die Hande ausserhalb des Bohrbereiches und greifen nie an der laufenden

Spanne nie bei laufender Maschine Werkstiicke ein und aus

Messe, reinige oder behebe nie Stérungen bei laufender Maschine

Fixiere Werkstiicke mit der Spannvorrichtung gegen Verdrehen und Hochreissen

Spanne Bohrer so tief wie moglich in das Bohrfutter ein

Nie bei laufender Maschine messen, reinigen oder Stérungen beheben

SUVA Richtlinien

| Video 1: Grundlagen |

Online-Einfiihrung*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

https:/www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/
tisch--und-staenderbohrmaschinen/tisch--und-st
aenderbohrmaschinen--67036.D

https:/youtu.be/mgQcnxowkgM

Hinweise:

Die Online-Einfiihrung fir
die Maschine umfasst die
beiden Links auf diesem Blatt.
Samtliche Videos und
Unterlagen miissen
vollstandig angeschaut bzw.
gelesen werden. Danach
muss eine Bestitigung bei
der Aufsichtsperson
unterschrieben werden; erst
dann darf die Maschine
verwendet werden.

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://youtu.be/mqQcnx0wk9M

Tischfrase Kat. III

(35 Rp. / Min.)

Online-Einfiihrung obligatorisch

Bedingungen fiir die Nutzung
e Die Online-Einfiihrung ist obligatorisch — vor der ersten Nutzung. Webseite oder OQ-Code unten..

e Vor der Nutzung musst du die Sicherheitshinweise und Links auf diesem Blatt sowie die
Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen und wahrend der Nutzung jederzeit einhalten.

e Maschinen und Werkzeuge diirfen nur verwendet werden, wenn du sie sicher und eigenverantwortlich
bedienen kannst. Bei Unsicherheit ist die Nutzung zwingend zu unterlassen.

e Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die MacherSchaft Gibernimmt keine Haftung fiir Personen- oder

Sachschéden.
e Verletzungen durch die Fraswerkzeuge
Hauptgefahren ° Verletzungep durch Werkstuck-Ruckschldge oder weggeschleuderte
Werkzeugteile
e Erkrankungen wegen Larm und Holzstaub
e Gehorschutz und Schutzbrille tragen!
Sicherheitsregeln | e Achte dich darauf, dass das Werkstiick immer auf einer stabilen Unterlage
aufliegt. Auch das Ende des Werkstiicks muss gut abgestiitzt sein, ev durch ein
Holzblock.
e Kontrolliere vor Arbeitsbeginn, ob die Anschlége fest montiert sind und die
Masseinstellungen stimmen
e Kontrolliere vor Arbeitsbeginn, ob die Schutzabdeckungen richtig montiert sind.
e Benutze wenn immer moglich die Absaugvorrichtung
@ e Frise nur im Gegenlauf (Vorschubrichtung der Maschine in Schnittrichtung des
Werkzeugs siehe Bild weiter unten)
e Passe die Drehzahl der Holzart an
e Stecke das Fraswerkzeug zu 2/3 in die ge6ffnete Spannzange

Online-Einfithrung*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

hitps:

Video 1: Grundlagen | SUVA Richtlinien Hinweise:

Die Online-Einfithrung fir
die Tischfrase umfasst die
beiden Links auf diesem Blatt.
Samtliche Videos und
Unterlagen miissen
vollstandig angeschaut bzw.
gelesen werden. Danach
muss eine Bestatigung bei
der Aufsichtsperson
outibe com/watch?v=A7VSc SgR https: uva.ch/de-ch/download/checklisten unterschrieben werden; erst

g kehlmaschine--tischfraesmaschine/kehlmaschine . . a
—tischfraesmaschine--67004.D dann darf dle Tlschfl‘ase
verwendet werden.

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.youtube.com/watch?v=A7VSc_SgR2g
https://www.youtube.com/watch?v=A7VSc_SgR2g
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/kehlmaschine--tischfraesmaschine/kehlmaschine--tischfraesmaschine--67004.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/kehlmaschine--tischfraesmaschine/kehlmaschine--tischfraesmaschine--67004.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/kehlmaschine--tischfraesmaschine/kehlmaschine--tischfraesmaschine--67004.D

Einfuhrung vor Ort

Auf den folgenden Seiten sind alle Maschinen aufgeflihrt, bei denen vor der Nutzung eine Einfihrung vor Ort
erforderlich ist.
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Abrichthobel Kat. V

Einfithrung vor Ort obligatorisch

(70 Rp. / Min.)

e TFingerverletzungen durch Bertihren der Messerwelle
Hauptgefahren e Verletzungen durch Ruckschlag des Werkstuckes

e Verletzungen durch Antriebselemente

® Gehorschutz und Schutzbrille tragen!

e Schliesse die Schlauche richtig an und schalte die Staubabsaugung ein

e Arbeite nie ohne Schutzvorrichtung

e Trage enganliegende Kleider

Sicherheitsregeln | Prife das Holz auf Metallteile
e Beim Figen schiebe die Schutzvorrichtung immer ganz an das Werkstiick
e Beim Fiigen mache den Anpressdruck und den Vorschub des Werkstiickes mit

geschlossener Handstellung

e Senke den Abrichttisch nie ab! Es wird immer nur der Zufiihrtisch in der Hohe
verstellt

e Beiabgesetzten Hobelarbeiten halte das Werkstiick beim Einfahren so, dass beide
Hande tiber dem Zufiihrtisch sind

e Hoble nur Massivholz

e Hoble nur Werkstiicke mit einer Mindestlange von 50 cm

e Verlasse die Maschine stets sauber gehalten und in der Grundeinstellung

e Blatt- und Messerwechsel nur durch instruierte Personen

SUVA Grundlagen (Video) SUVA Richtlinien Kurze Werkstiicke (Video)

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerét der
MacherSchaft anschauen)

abrichthobelmaschine/abrichthobelmaschine--6

058.D

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.youtube.com/watch?v=SSpyPzRNUvA
https://www.youtube.com/watch?v=SSpyPzRNUvA
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/abrichthobelmaschine/abrichthobelmaschine--67058.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/abrichthobelmaschine/abrichthobelmaschine--67058.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/abrichthobelmaschine/abrichthobelmaschine--67058.D
https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=B3fKZoIApqQ
https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=B3fKZoIApqQ

Dickenhobel

Kat.V

Einfithrung vor Ort obligatorisch

(70 Rp. / Min.)

Hauptgefahren

Fingerverletzungen durch Berithren der Messerwelle

Verletzungen durch Riickschlag des Werkstiickes

Verletzungen durch Antriebselemente

Sicherheitsregeln

Gehorschutz und Schutzbrille tragen!

Schliesse die Schlauche richtig an und schalte die Staubabsaugung ein
Blicke niemals in die Offnung

Entferne die Spane nicht von Hand bei laufender Maschine

Halte die Hande fern von der Einzugswalze

Priife das Holz auf Metallteile

Greife bei verklemmten Werkteilen nicht in die Offnung

Verlasse die Maschine stets sauber gehalten und in der Grundeinstellung
Hoble nur Massivholz

Hoble nur Werkstiicke mit 50 cm Mindestldnge. Unterschreitet ein Werkstiick
diese Lange, ist ein weiteres Stiick dicht aneinander nachzuschieben

Verlasse die Maschine stets sauber und in der Grundeinstellung

Blatt- und Messerwechsel nur durch instruierte Personen

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerét der
MacherSchaft anschauen)

htt

Grundlagen (YouTube)

s:/www.youtube.com/watch?feature=shared

Arbeitstechnik (YouTube) Weitere Informationen

https:/www.youtube.com/watch?feature=shared

%v=CL2tRRYaomo

&v=hfFScwmKU-o

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=hfFScwmKU-o
https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=hfFScwmKU-o
https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=CL2tRRYa9m0
https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=CL2tRRYa9m0

Drechselbank

Kat. II
(15 Rp. / Min.)

Einfiihrung vor Ort obligatorisch

Hauptgefahren

Wegschleudernde Werkstiicke (Versagen der Werkstiick-Einspannung)

Einklemmen der Finger oder Einzug von Haaren und Kleidungsstiicken
Schnittverletzungen durch scharfe Kanten an rotierenden Werkstiicken
Augenverletzungen durch Holzspéne, -splitter und Rindenstiicke
Holzstaub- & Larm-Emission

Sicherheitsregeln

®
®

PSA (Persoénliche Schutzausriistung) und eng anliegende Kleidung tragen
Keine anderen Personen hinter dem drehenden Werkstiick (Gefahrenzone)
Nur einwandfreies Holz verwenden (keine Risse, Fehlstellen usw.)
Werkstiick sicher einspannen

Spannschliissel sofort nach dem Einspannen entfernen

Einstellung der Werkzeugauflage nur bei Stillstand der Maschine und vor Einschalten
den Freilauf des Werkstiicks durch Drehen des Handrads prifen

Beim Einschalten seitlich versetzt vom Werkstiick stehen und Geschwindigkeit
langsam erhéhen

Angepasste Drehzahl wihlen (abhéngig von Grésse, Unwucht, Einspannungsmethode,
Holz und Erfahrung)

Korrektes Werkzeug wahlen (insb. Langholz vs. Querholz)

Drechselprojekt so planen, dass du mit den Drechseleisen niemals in Kontakt mit dem
Spannfutter kommen kannst

Finger bleiben hinter der Werkzeugauflage
Scharfe Kanten konsequent brechen

Schleifen & Polieren: Immer die Werkzeugauflage entfernen und nie mit den Fingern
in Hohlrdume greifen (Hilfsmittel benutzen). Schleifpapier und Tucher lose greifen
und nicht um die Finger wickeln

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerét der
MacherSchaft anschauen)

Lehrfilm (YouTube) Holz sicher einspannen (YouTube) Lehrfilm (YouTube)

https:/youtube com/playlist?list=PLUIhT2 KqnJ | httes:/voutu.be/e8WUTGYI3qU?si=ngoWCWWit | https:/youtube/-cPFARDkIVIZsi=sd68SEqXQd)

w_DOhIsIMoWfm.

1.c6v&si=B1IGESTxdgWx
-dZG

WDOENK] VG

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://youtube.com/playlist?list=PLUIhT2_KqnJw_DOhl5JM0WfmSd7JSLc6v&si=B1GE5TxdgWx_9dZG
https://youtube.com/playlist?list=PLUIhT2_KqnJw_DOhl5JM0WfmSd7JSLc6v&si=B1GE5TxdgWx_9dZG
https://youtube.com/playlist?list=PLUIhT2_KqnJw_DOhl5JM0WfmSd7JSLc6v&si=B1GE5TxdgWx_9dZG
https://youtu.be/e8WUTgYI3qU?si=nqoWCWWitwD0ENKi
https://youtu.be/e8WUTgYI3qU?si=nqoWCWWitwD0ENKi
https://youtu.be/-cPfARpklVI?si=sd68SEqXQdp59VxG
https://youtu.be/-cPfARpklVI?si=sd68SEqXQdp59VxG

Glasuren

Wird beim
Brennen

Einfithrung vor Ort obligatorisch

abgerechnet

Hauptgefahren

Vergiftung durch Schwermetalle

Atemwegserkrankungen bei Staubentwicklung

Sicherheitsregeln

@eP®

Verwende Flissigglasuren. Beim Verarbeiten von Pulverglasuren Staubmaske
tragen.

Benfitze nur bleifreie Glasuren.

Verwende nur Glasuren, die nach der Gefahrenordnung nicht zu kennzeichnen
sind.

Trage bei langerem Verarbeiten von Glasuren (Aufbereiten, Mischen, Spriihen,
Umschiitten oder Schleifen) eine Schutzmaske, Handschuhe und eine Schutzbrille.
Esse, trinke und rauche nicht wahrend des Glasierens.

Wische verschiittete Glasuren sofort nass auf.

Wasche immer die Hande nach dem Glasieren

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

Weitere Informationen

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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Lasercutter Kat. III

Einfithrung vor Ort obligatorisch

(35 Rp. / Min.)

Augenverletzungen durch sicht- und unsichtbare Laserstrahlung

Hauptgefahren Augenverletzungen wegen Verwendung zu hoher Laserleistung
Unfalle wegen Schreckreaktionen bei starker Blendung
Wellenlangenspezifische Laserschutzbrille verwenden.
Sicherheitsregeln

Gerat nur mit geschlossener Schutzhaube betreiben.

Laftung und Absaugung immer aktivieren. Rauchgase und Feinstaub missen
zuverlassig abgefiihrt werden, da toxische Gase und Feinstaub freigesetzt werden
koénnen.

Keine brennbaren Gegensténde oder Ablagerungen im Laserbereich.

Verbot von optischen Instrumenten im Laserbereich (Feldstecher, Nivelliergerate,
Theodoliten usw.).

Lasercutter immer unter Aufsicht lassen — Brandgefahr!

Keine PVC-, Teflon- oder sonstige gesundheitsschadliche Stoffe verwenden.

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

Grundlagen (YouTube) SUVA Infos Weitere Informationen

nrichtungen/standard-variante--66049.D

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.suva.ch/de-ch/download/dokument/achtung--laserstrahl--sicherer-umgang-mit-lasereinrichtungen/standard-variante--66049.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/dokument/achtung--laserstrahl--sicherer-umgang-mit-lasereinrichtungen/standard-variante--66049.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/dokument/achtung--laserstrahl--sicherer-umgang-mit-lasereinrichtungen/standard-variante--66049.D

Schweissgerit MIG/MAG

Einfiihrung vor Ort obligatorisch

Kat. VI
(1 Fr. / Min.)

e Brandverletzungen beim Beriihren von frisch geschweissten Bauteilen

e Blendung durch UV-Licht kann eine Schweissblende verursachen, vergleichbar

Keine Kontaktlinsen tragen

Nie direkt in den Lichtbogen schauen

Schutzschuhe tragen
Lederhandschuhe tragen

Lederschiirze tragen)

Handschuhe oder Kleidung

S@e®O

MacherSchaft-Personal gewechselt)

mit Schneeblindheit

e Hautrétungen durch UV-Licht, dhnlich einem Sonnenbrand

Hauptgefahren _

e Brandgefahr durch herunterfallende Schweisstropfen auf z. B. Putzlappen oder
andere brennbare Materialien am Boden

e Atemwegsschaden / Schweissgasvergiftung (z. B. Rauchgase, Ozon usw.)

e Stromschlag bei unsachgemaésser Handhabung

Sicherheitsregeln

Schweissmaschine gemass Sicherheitsregeln und Betriebsanleitung verwenden

Nicht im Werkstattcontainer schweissen / Schweissgerat bleibt im Schrank

Schweisshelm oder Schweissschild nutzen (obligatorisch)

Schwer entflammbare Kleidung tragen (Arbeitskleider aus Baumwolle +

Funkenflug tiberwachen und flir ausreichende Beliiftung sorgen
e Trockene Umgebung zur Vermeidung von Stromschlégen; keine nassen

e Nie die Gasflasche von der Wandhalterung lésen (diese wird vom

Grundlagen (YouTube) SUVA Richtlinien

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

Anmeldung Einfihrung

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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Shaper Origin Kat, I

Einfithrung vor Ort obligatorisch

(35 Rp. / Min.)

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

e Schnittverletzungen durch die Fraswerkzeuge
Hauptgefahren e Augenverletzungen durch wegfliegende Frasspane oder Werkstiickteile

e Verletzungen durch Stromschlag

e Schutzbrille und Gehorschutz tragen, keine weiten Kleider oder Schmuck.

® Gehe vor Arbeitsbeginn die Checkliste im Transportkoffer durch.

Sicherheitsregeln |® Fréser und Maschine vor jedem Einsatz prifen. Kontrolliere immer, ob der Fraser
korrekt in der Spannzange montiert ist. Stecke das Fraswerkzeug zu zwei Dritteln
in die geoffnete Spannzange.
e Fihre die Maschine immer mit beiden Handen.

o Werkstiick sicher fixieren — keine losen oder wackelnden Teile frasen.

e Nicht zu tief oder zu schnell frasen — Riickschlag- und Bruchgefahr!

e Lege immer eine Opferplatte zwischen dein Werkstuck und den Arbeitstisch.

e Achte darauf, dass die Kabelfithrung bei Arbeiten nicht hinderlich ist und keine
Stolperfalle bildet.

e Benutze wenn immer moglich die Absaugvorrichtung.

e DPasse die Drehzahl der Holzart an.

Grundlagen (YouTube) Schnittarten (YouTube) Weitere Videos (YouTube)

¥

https:/www.youtube.com/playlist?list=PLEHMLs https:/wwyiyoutube.com/watch?feature=shared https:/www.youtube.com/@shapertools?feature=

AENukoa28zFVomvXsAt piQLKpx &v=B00-0eiP-TQ shared

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLEHMLsAENuk9a28zFV9mvXsAt_pjQLKpx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEHMLsAENuk9a28zFV9mvXsAt_pjQLKpx
https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=B0O-0ejP-TQ
https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=B0O-0ejP-TQ
https://www.youtube.com/@shapertools?feature=shared
https://www.youtube.com/@shapertools?feature=shared

Tischkreissage Kat. V

(70 Rp. / Min.)

Einfiihrung vor Ort obligatorisch

Hauptgefahren

e Verletzungen durch das Sageblatt

e Verletzungen durch wegfliegende Werkstuck- und Werkzeugteile

e FErkrankungen wegen Larm und Holzstaub

Sicherheitsregeln

Gehorschutz und Schutzbrille tragen!

Schalte die Staubabsaugung ein

Arbeite immer mit abgesenkter Schutzhaube

Benfitze die Stossholzer zum Ausstossen von schmalen Werkstiicken
Entferne schmale Werkstiicke in der Nahe des Sageblattes nie von Hand
Verwende bei schrag gestelltem Sageblatt die breite Schutzhaube
Arbeiten immer mit korrekt eingestelltem Spaltkeil

Schiebe Werkstiicke mit geschlossener Handstellung (Faust machen)

Verlasse die Maschine stets sauber gehalten und in der Grundeinstellung

Blatt- und Messerwechsel nur durch instruierte Personen

Weiterfithrende
Links*

(QR-Codes mit Handy scannen
oder Links an einem Gerat der
MacherSchaft anschauen)

SUVA Grundlagen (Video) SUVA Richtlinien SUVA Sicher arbeiten
f O e

https:/www.youtube.com/watch?v=P{dB-NE4ssY https:/www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/

https:/www.suva.ch/de-ch/download/dokument/s

D
SUVA Winkelanschlag SUVA schmale Werkstiicke SUVA Massivholz

(Video) (Video) aufschneiden (Video)

hitps:/wwwyoutube com/watch?y=kaWyiTx_aolk

* Bitte melde uns umgehend, falls ein Link nicht mehr funktioniert.
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https://www.youtube.com/watch?v=PjdB-NE4ssY
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/tischkreissaege/tischkreissaege--67002.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/checklisten/tischkreissaege/tischkreissaege--67002.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/dokument/so-arbeiten-sie-sicher-an-der-tischkreissaege/so-arbeiten-sie-sicher-an-der-tischkreissaege--44023.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/dokument/so-arbeiten-sie-sicher-an-der-tischkreissaege/so-arbeiten-sie-sicher-an-der-tischkreissaege--44023.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/dokument/so-arbeiten-sie-sicher-an-der-tischkreissaege/so-arbeiten-sie-sicher-an-der-tischkreissaege--44023.D
https://www.suva.ch/de-ch/download/dokument/so-arbeiten-sie-sicher-an-der-tischkreissaege/so-arbeiten-sie-sicher-an-der-tischkreissaege--44023.D
https://www.youtube.com/watch?v=1Vo2W8YwEyU
https://www.youtube.com/watch?v=1Vo2W8YwEyU
https://www.youtube.com/watch?v=k9Wv1Ix_a0k
https://www.youtube.com/watch?v=9h03njlV3Iw

Bedienungsanleitungen

Eine Auflistung aller Bedienungsanleitungen folgt...
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MacherSchaft
Gartnerstrasse 46
4057 Basel

kontakt@macherschaft.ch
www.macherschaft.ch

Va o
Verein MacherSchaft
Kontonummer | 61-767331-8

IBAN | CH18 0900 0000 6176 7331 8
BIC | POFICHBEXX

MacherSchaft

Offene Werkstatt & Atelier
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