
 

Offertförfrågan 

 
 

 
 Fyll i Era uppgifter här 
Företagsnamn:  
Organisationsnummer:  
Postadress: ​ ​
(Faktura-adress) 

 

Postnummer och postort: ​
(Faktura-adress) 

 

Besöksadress: 
(Om annan än postadressen) 

 

Postnummer och postort: 
(Besöksadress) 

 

Land:  
Telefonnummer:  
Hemsida:  
Företagets mailadress:  
Kontaktperson:  
Mobiltelefon kontaktperson:  
Mailadress kontaktperson:  
Antal anställda  
 ☐ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ OHSAS 18001 

Vilken/vilka standard(er)? ☐ ISO 3834-2 ☐ ISO 3834-3 ☐ ISO 3834-4 

 ☐ EN 1090-1 ☐ EN 15085-2 ☐ EMC  

Annan standard:  
Antal orter ni finns på:  
Har ni konstruktion/utveckling, 
pkt 8.3? (Gäller ISO 9001:2015) 

 

Har ni några utlagda processer?  
Scopetext:  (svenska)  
Scopetext:  ( engelska)  
Tidigare erfarenhet av 
certifiering?  

☐ Ja             
☐ Nej    

Certifierad 
sedan: 

 
Utgångs-         
datum: 

 

Har ni haft hjälp av konsult?  
Om ja, vilket företag? 

 

Övriga uppgifter:  

Nedanstående frågor gäller bara EN 1090-1 och ISO 3834 

Arbetar ni mot ritningar eller har ni 
egen/inhyrd konstruktör? 

 

EN1090-1, (EXC 1-4)​
Vilken utförandeklass?  

☐ EXC 1   ☐ EXC 2   ☐ EXC 3  ☐ EXC 4    

Vilka svetsmetoder: 
SS-EN ISO 4063:2010 

☐ 111  ☐ 131  ☐ 135 ☐ 136  ☐ 138   ☐ 141  ☐ 142 ☐ 311  ☐ Övrig Info. 

Vilket grundmaterial? 
CEN ISO/TR 15608 

 

Namn på svetsansvarig(a):  
Kompetensnivå hos svetsansvarig 
(IWS, IWT, IWE ) 

☐ IWS   ☐ IWT   ☐ IWE  ☐ Övrig kompetens 
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Används förvärmning 
/eftervärmning vid svetsning? 

 

Övrig information  

 

 
​

AAA Certification AB ​
Göteborgsvägen 16 H, 441 32 Alingsås  Telefon : 0322-642600  info@a3cert.com  

​

Utgåva 2016-11-09 

 

mailto:info@a3cert.com

