
Các câu hỏi thường gặp máy lọc nước nguyên khoáng ION- UFS4   

1.​ Làm thế nào để bảo dưỡng máy lọc nước UF? 
Để bảo dưỡng máy lọc nước một cách an toàn, và hiệu quả thì bạn có thể tham khảo các 
nước hướng dẫn dưới đây:  
Bước 1: Ngắt nguồn điện đầu vào của máy lọc nước để đảm bảo an toàn.  
Bước 2: Khóa van cấp nước đầu vào, và đảm bảo nước đã hết ra khỏi lõi lọc bằng cách 
lấy hết nước từ vòi ra bên ngoài. Điều này giúp hạn chế tràn nước ra sàn nhà trong quá 
trình bảo dưỡng. 
Bước 3: Sử dụng vít, hoặc công cụ chuyên dụng để vặn mở các ốc của lõi lọc theo chiều 
ngược chiều kim đồng hồ. 
Bước 4: Vệ sinh cốc lọc và lõi lọc bằng nước sạch, với khăn mềm hoặc bàn chải lông 
mềm. 
Bước 5: Sau khi đã làm sạch, đặt lõi lọc trở lại vào cốc lọc và xoáy cốc theo chiều kim 
đồng hồ. Hãy để lỏng khoảng 1-2 vòng để không bị kẹt khí. 
Bước 6: Khi đã hoàn thành, cắm nguồn điện và mở van cấp nước. Để nước chảy vào các 
lõi lọc, rồi đẩy khí ra bên ngoài. Sau đó khóa van cấp nước, ngắt nguồn điện. 
Bước 7: Vặn chặt các cốc lọc để đảm bảo rằng nước không thể chảy qua các lõi lọc ra bên 
ngoài. 
Bước 8: Kiểm tra các phụ kiện khác như dây dẫn nước đầu ra để xem có cần vệ sinh, 
hoặc thay thế hay không. Siết chặt các ốc vít, và bôi trơn các linh kiện cần thiết bằng dầu 
nhớt. Vệ sinh máy bằng khăn mềm và nước, hoặc với các chất tẩy rửa nhẹ nhàng. 
Bước 9: Cuối cùng, cắm nguồn điện, mở van cấp nước và kiểm tra xem máy có hoạt động 
ổn định hoặc không có rò rỉ gì hay không. Sau đó, bạn có thể sử dụng máy lọc nước bình 
thường. 
2.​ Thời gian cần thiết để thay thế bộ lọc UF là bao lâu? 

Thời gian thay thế các lõi lọc của máy lọc nước ION-UFS4 được nhà nhà sản xuất khuyến 
nghị như sau: 

-​ Lõi 1 - Sediment và Lõi 2 - Pre Carbon: Thay thế mỗi 3 đến 6 tháng. Việc này 
giúp loại bỏ các cặn bẩn, rong rêu, tạp chất có kích thước lớn hơn 5 micron có 
trong nước, Pre Carbon            Than hoạt tính hấp thụ clo, giúp khử mùi, khử độc. 

-​ Lõi 3 - UF: Thay thế mỗi 18 đến 24 tháng. Lõi UF giúp lọc sạch tạp chất kích 
thước từ 0,01 micron (µm) như vi khuẩn, trùng amip ký sinh trong não người, dầu, 
mỡ, hydroxit kim loại không tan, chất keo, nhũ tương, chất rắn lơ lửng,và các dung 
dịch khác như phấn hoa, tảo, ký sinh trùng, và các loại trứng giun sán gây bệnh 
khác… từ nước. Việc thay thế định kỳ giúp đảm bảo hiệu suất lọc nước vẫn được 
duy trì. 



-​ Lõi 4 - Post Carbon: Thay thế mỗi 12 đến 15 tháng. Lõi carbon hậu giúp loại bỏ 
mùi, vị khó chịu và các chất hữu cơ còn lại trong nước, cung cấp nước sạch và 
ngon hơn cho người sử dụng. 

Ngoài ra cần chú ý, để quyết định thời điểm thay thế chính xác, bạn cần xem xét mức độ sử 
dụng máy lọc nước (nhiều hay ít) cũng như chất lượng nước đầu vào. Điều này sẽ ảnh hưởng 
đến hiệu suất của các lõi lọc và thời gian sử dụng của chúng. 
 

3.​ UF có thể loại bỏ loại ô nhiễm nào khỏi nước? 
Máy lọc nước nguyên khoáng ION- UFS4  giúp lọc sạch tới 99% tạp chất có kích 
thước từ 0.01 micron (µm) như vi khuẩn, loại bỏ dầu, mỡ, hydroxit kim loại, chất keo, 
nhũ tương, các loại chất rắn lơ lửng và các dung dịch khác (phấn hoa, tảo, ký sinh 
trùng, virus gây bệnh,…). từ nguồn nước đầu vào, đồng thời cung nguồn nước sạch, 
tinh khiết nhất với hàm lượng khoáng chất được bảo toàn và có lợi cho sức khỏe 
 

4.​ Tiêu chuẩn nguồn nước đầu vào của máy lọc nước ION- UFS4   là gì? 
Máy lọc nước ION- UFS4  chỉ lắp đặt đối với nước máy thủy cục do các đơn vị cấp nước uy 
tín theo chuẩn nước sạch của Bộ Y tế có pH: 6.5 – 7.5 và TDS: 45 - 300.  

-​ Nước máy/ nước thủy cục: Đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT 
phù hợp để sử dụng.  

-​ Nước giếng khoan: Phải xử lý nước đầu nguồn đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt 
QCVN 02:2009/BYT. 

-​ Nước mưa: Phù hợp để sử dụng.  
Một số phương pháp khắc phục khi nước chưa đạt tiêu chuẩn: Sử dụng các lớp lọc chức 
năng như: lọc cát, than, lọc sợi bông hoặc các hệ thống lọc tổng hiện có trên thị trường được 
cấp phép. 
Để kiểm tra chất lượng nước trước khi lắp đặt người dùng có thể kiểm định tại các đơn vị 
chức năng được cấp phép, bút đo điện tử TDS hoặc bút đo điện tử pH. 

5.​ Tại sao nên chọn lựa máy lọc nước ION- UFS4? 
Những lí do nên chọn máy lọc nước ION-UFS4: 

-​ Máy lọc nước ION-UFS4 bảo vệ người dùng khỏi những bệnh liên quan đến nguồn 
nước:  

+ Bệnh tả, kiết lỵ, viêm gan A, giun sán,... do các vi sinh vật trong nước gây ra. 
+ Bệnh bướu cổ, ung thư, viêm da, sẩy thai, nguy cơ dị tật ở thai nhi,... khi uống phải nguồn 
nước nhiễm hóa chất, kim loại nặng, chất phóng xạ.  

-​ Tiện lợi và tiết kiệm chi phí sinh hoạt: thay vì sử dụng nước đóng chai hay nước 
đun sôi lại, nguồn nước sạch được lọc, làm nóng trực tiếp (nếu có) từ máy sẽ an 
toàn, nhanh chóng và tiện lợi hơn. Nước sau lọc có thể uống trực tiếp tại vòi, 
không cần đun sôi. 



 
-​ Máy lọc nước UF IONPIA ION-UFS4P 4 lõi sử dụng công nghệ lọc UF tiên tiến 

loại bỏ 99% tạp chất, thiết kế nhỏ gọn lắp đặt trên kệ và dưới gầm bếp linh hoạt, 
lọc nước liên tục trong nhiều giờ, cung cấp nguồn nước giàu nguyên khoáng tốt 
cho sức khỏe của bạn và gia đình thân yêu. 


