
Cảm biến Cửa 

5.1 Vị trí lắp đặt 

      Vị trí lắp cảm biến cửa là trên cánh cửa ở vị trí có giao đông lớn nhất khi cửa mở  

 

5.2 Cách kết nối 

      Bước 1: Ấn và giữ một thiết bị bất kỳ trong hệ sinh thái của makihome gần với cảm biến nhất > chọn 

vào biểu tượng        

( chú ý: Cần đảm bảo khoảng cách từ 1-3 mét giữa cảm biến và thiết bị wifi của makihome: công tắc, bộ 

điều khiển điều hòa) 



          

        Bước 2: Đợi thiết bị quét ra cảm biến sau đó chọn vào cảm biến để kết nối  

       



 

 

Bước 3 : Sau khi kết nối thành công ấn “Kết thúc” 

 

5.3 Cách cài đặt luật thông minh 

    - Chúng ta có thể kết hợp cảm biến chuyển động để tạo ra luật thông minh, ví dụ: khi cửa mở sẽ bật đèn  

   Bước 1 : Vào phần “Tự động” > Chọn              > Chọn “Thêm luật thông minh” 



                                                 

Bước 2: Chọn vào phần: “Thêm điều kiện”                           Bước 3: Chọn: “Trạng thái thiết bị” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

​ Bước 4: Tìm đến cảm biến chuyển động                         Bước 5: Chọn: “Trạng thái ” 

                                                  

 

Bước 6: Chúng ta có thể chọn cửa “mở”                               Bước 7: Chọn : “Thêm hành động” 

                        hoặc “đóng ” 



                                                                                                     

 

Bước 8: Chọn điều khiển thiết bị mà chúng ta muốn                              Bước 9: Ấn “Lưu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


