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Anexa 7 - Lista de cerinte

CONTRACT DE LUCRARI DE iINLOCUIRE A FERESTRELOR SI1 USILOR CA PARTE A MASURILOR DE
EFICIENTA ENERGETICA LA SASE $SCOLI DIN R. MOLDOVA

CONTEXT

PIN Moldova sprijina educatia refugiatilor ucraineni si a copiilor vulnerabili intr-un mediu cald Si
de sustinere in Moldova. Obiectivul principal este de a spori accesul la educatia formala si de a
raspunde nevoilor urgente legate de energie ale mediului Scolar in beneficiul comunitatilor
afectate de razboi din Moldova cu solutii ecologice imediate si durabile pentru scolile care
gazduiesc refugiati. Scopul este de a crea un mediu de fnvatare mai bun in scoli prin
implementarea unor masuri urgente Si durabile de eficienta energetica.

Din cauza afluxului de refugiati si a costurilor curente de functionare pentru fiecare dintre unitati,
in general, proprietarii unitatilor nu sunt in masura sa gazduiasca multi copii in cadrul acestora Si
nici sa efectueze lucrari de reparatii pentru imbunatatirea consumului de energie fara asistenta
externd. Din acest motiv, PIN va oferi reparatii usoare/medii in scopul izolarii Scolilor selectate in
3 regiuni tinta, cu o concentratie mai mare de refugiati care ar putea frecventa scolile fie in
Chisinau, Criuleni si Balti. Scopul principal al reparatiilor este de a imbunatati problemele urgente
de eficientd energetica si performanta termica in cladirile Scolare.

Aceasta asistentd pentru reparatii include, inlocuirea de ferestre $i usi vechi, reparatia glafurilor
interioare, montarea lacrimarilor Si a pervazurilor. Acest lucru este esential pentru minimizarea
pierderilor de caldura in timpul iernii Si a castigului de caldura in timpul verii, asigurand un cadru
confortabil atat pentru elevi, cat Si pentru profesori.

SCOPUL LUCRARILOR

PIN Moldova este in cautarea unei companii/consortiu care va demonstra experienta in domeniul
lucrarilor de inlocuire a ferestrelor, pentru a efectua nlocuirea ferestrelor/usilor invechite, ca
parte a masurilor de eficienta energetica in cadrul a Sase scoli din R. Moldova.

Obiectivul general al prezentului contract este de a furniza toate materialele Si toate lucrarile
necesare pentru a finaliza proiectul la un pret fix pentru a implementa masurile ce vor imbunatati
eficienta energetica a cladirilor Si vor reduce costurile financiare.

Tnlocuirea ferestrelor/usilor la urmatoarele scoli:

LT. "lvan Neciui-Levitchi" din Chisinau
L.T. "Constantin Sibirskii" din Chisinau
Gimnaziul "Nr. 86" din Chisinau
Gimnaziul "Galata" din Chisinau

L.T. "Boris Dinga " din Criuleni

LT. "B.P. Hasdeu" din Balfi
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Toate lucrdrile efectuate in legaturd cu masurile mentionate mai sus vor fi executate fin
conformitate cu toate cerintele specificate in prezentul Caiet de sarcini Si in conformitate cu
legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

Antreprenorul trebuie sa asigure toate elementele necesare pentru indeplinirea cu succes a
contractului: forta de munca, inginerie, instalatii, materiale de suport, transport, masini Si
mecanisme, scule, unelte, cheltuieli generale necesare pentru realizarea tuturor lucrdrilor
prevazute 1n prezentul contract. Transportul materialelor este in responsabilitatea
Antreprenorului. Reziduurile formate in urma lucrarilor de constructie vor fi evacuate de catre
Antreprenor in baza legislatiei locale in constructii.

Pe baza Devizului de cheltuieli acceptate/aprobate, Antreprenorul va executa lucrarile in vederea
implementarii masurilor. Tn timpul executiei lucrarilor, Antreprenorul selectat va coopera
indeaproape cu inginerul, angajat de PIN Moldova, pentru a asigura lucrari de Tnalta calitate.

Finalizarea lucrarilor, care trebuie sa fie finregistratd, documentatd Si semnatd n mod
corespunzator de catre toate partile implicate in proiect: Antreprenorul, Beneficiarii finali
(scolile), inginerul si PIN Moldova.

Inginer (supervizor tehnic)

® PIN sau orice altd persoand autorizatd de acestea are dreptul de a supraveghea
executarea lucrdrilor de catre Antreprenor Si toti subcontractantii, inclusiv. Aceasta
include vizite la Santier, in timp ce Antreprenorul este obligat sa permita astfel de vizite.
PIN sau orice alta persoana autorizatd de acestea are dreptul de a face inregistrari in
jurnalul de constructie cu privire la deficientele constatate in timpul monitorizarii sau la
orice alte fapte, iar Antreprenorul este obligat sa permita aceste inregistrari.

e Toate lucrarile executate de catre Antreprenor vor fi monitorizate de un inginer PIN
desemnat (supervizor tehnic) care va efectua vizite sistematice de monitorizare pe
Santier. Antreprenorul va fi obligat sa coordoneze cu inginerul PIN toate
abaterile/discrepantele aparute in timpul lucrarilor Si sa acorde acces deplin la santier in
timpul vizitelor de monitorizare.

e Orice modificare a executiei lucrarilor, asa cum este descrisa in Caietul de Sarcini, trebuie
sa fie agreata in scris de catre PIN si de catre Inginerul PIN si trebuie sa fie notata in
jurnalul de lucrari.

e Antreprenorul este obligat s permita Si sa permita accesul la orice carti, documente Si
inregistrari legate de lucrari la cererea Inginerului PIN pentru inspectie.

INDEMNIZATIE

Antreprenorul este de acord sa despagubeasca PIN Si pe membrii Consiliului de Administratie,
conducerea Si angajatii sai pentru toate pierderile suferite de acestia Tn legatura cu orice
reclamatie formulata impotriva lor ca urmare a executarii Lucrarilor de constructive de catre
Antreprenor.

CERINTE TEHNICE, DESCRIEREA LUCRARILOR S1 A MATERIALELOR.

1. Demontarea ramelor ferestrelor existente Si transportarea ramelor demontate la o unitate
specializata in reciclare.
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Lot

Instalarea de ferestre noi din PVC cu 5 camere, grosimea metalului minim 1,5 mm,
grosimea la profil nu mai mic de 70 mm, cu profil alb, pachete sticla LOW-E si pervaz din
plastic, cu o valoare U de cel mult 1,7 W/m2K. Eficienta energetica clasa A+. De asemenea,
sunt incluse Si lucrarile de finisare a ramei ferestrelor i de montare a pervazului Si
lacrimarelor;

Furnitura geamurilor sa ofere posibilitatea deschiderii ferestrei in plan orizontal Si vertical
de inchidere de tip cheie de productie UE.

Instalarea de usi noi din PVC cu 5 camere, cu profil alb: 1) Usi exterioare 2 straturi
sandwich. Maner: de usa cu rozeta. Element de blocare: blocare multipunct de inchidere
de tip cheie. Balamale :3 buc. 2) Usi interioare cu pachete sticla cu 2 straturi. Maner:
fata-verso. Element de blocare: lacat interior. Balamale: balamale simple

Montarea usilor si ferestrelor din PVC se va realiza in conformitate cu prevederile
CPC.04.08:2015 "Blocuri de ferestre si usi din PVC. Lucrari de instalare".

Lucrari si volume necesare pentru inlocuirea ferestrelor si usilor, pentru implementarea
proiectului People in Need de asigurare a eficientei energetice la:
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LT. "lvan Neciui-Levitchi" din Chisinau
L.T. "Constantin Sibirskii" din Chisinau
Gimnaziul "Nr. 86" din Chisinau
Gimnaziul "Galata" din Chisinau

L.T. "Boris Dinga " din Criuleni

LT. "B.P. Hasdeu" din Balti
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N/o |Lucrari Unitate lvan Constantin | Gimnaziul | Gimnaziul |"Boris Dinga "B.P. Total
Neciui-Levit| Sibirskii "Nr. 86" "Galata" " Hasdeu"
chi

1. |Demontarea pantelor ferestrelor si ml 105,60 403,50 924,70 1059,00 235,30 421,40 3149 5
usilor interioare ’

2. |Demontarea ferestrelor si usilor din buc 18,0 65,0 159,0 186,0 41,0 63,0 532.00
lemn ’
Demontarea pervazurilor la ferestre buc 17,0 61,0 155,0 180,0 40,0 55,0 508,00

4. [Ferestre si usi (conform m2 58,79 244,76 525,22 655,22 142,59 303,21 1929.79
specificatiilor) !

5. |Tencuirea pantelor ferestrelor si ml 105,6 403,5 924,70 1059,0 235,3 421,4 3149 5
usilor exterioare pina la 50mm !
Amestec uscat pe baza de ciment kg 581 2219 5086 5825 1294 2318 17323,00
Grund kg 3,17 12,11 27,74 31,77 7,06 12,64 94,49

6. |Tencuirea pantelor ferestrelor si ml 105,6 403,5 924,70 1059,0 235,3 421,4
usilor interioare cu grosimea de 3149,5
30mm si latimea pina la 300mm
Amestec uscat pe baza de gips kg 950 3632 8322 9531 2118 3793 28346,00
Grund kg 3,17 12,11 27,74 31,77 7,06 12,64 94,49

7. |Gruntuirea pantelor la ferstre si usi ml 105,60 403,50 932,70 1059,00 235,30 421,40 3157 5
pe interior -400mm !
Grund kg 8,45 32,28 74,62 84,72 18,82 33,71 252,6

8. |Vopsitorii interioare in 2 straturi ml 105,60 403,50 932,70 1059,00 235,30 421,40 3157.5
-pante la ferestre si usi-400mm !
Vopsea UNIVERSALA kg 16,90 64,56 149,23 169,44 37,65 67,42 505,2

9. |Demontarea vitrariilor din bloc de m2 17,8 39 32,67 89.47
sticla ,

10 |zidaria peretilor din caramida m3 1,25 0,40 1,65
Caramida buc 387,50 124,00 511,5
Mortar de ciment m3 0,13 0,04 0,17

11 Ifencuirea suprafetelor gr.20mm m2 8,0 2,8 10,8
Amestec uscat pe baza de ciment kg 168 59 227
Grund kg 0,24 0,08 0,32

VI.  TERMENI DE PLATA

Platile intermediare sunt acceptabile, cu conditia acceptarii in scris a lucrarilor executate.

VIL. RECEPTIA LA FINALIZAREA LUCRARILOR

Dupa finalizarea lucrarilor Si prezentarea documentelor de executie, amplasamentul (Scoala) va fi
evaluat de catre o comisie in conformitate cu prevederile Regulamentului privind receptia
lucrarilor de constructie Si a instalatiilor aferente, aprobat prin Hotararea Guvernului Republicii
Moldova nr. 285 din 23.05.1996 cu modificarile ulterioare.
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VIII.

IX.

X.

GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile efectuate trebuie sa fie de minimum 3 ani.
TERMEN ESTIMAT

Pentru LOTUL unic se prevede urmatorul interval de timp. Lucrarile vor fi finalizate in perioada
estimata de 65 de zile calendaristice

) Data estimata de
Descriere .
livrare
1. Perioada de mobilizari. 5 zile
2. Realizarea tuturor lucrarilor de inlocuire a ferestrelor Si usilor, 45 zile
inclusiv furnizarea Si instalarea acestora
3. Receptia preliminara la terminarea lucrarilor Si semnarea
documentatiei aferente, referitoare la lucrarile executate, 10 zile
prezentarea Actelor de receptie a lucrarilor (in 3 exemplare
originale).
4. Punerea in functiune finala a lucrdrilor. Raport privind 5 zile
defectele detectate.

LEGISLATIE NATIONALA PRIVIND LUCRARILE DE CONSTRUCTII

Antreprenorul trebuie sa ia in considerare/sa respecte actele normative de mai jos in timpul
executarii lucrarilor solicitate:

1. Legea nr. 128 din 11.07.2014 privind performanta energetica a cladirilor;

2. Legea nr. 139 din 19.07.2018 privind eficienta energetica;

3. Legea nr. 721 din 02.02.96 privind calitatea in constructii;

4, Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

5. Decizia nr. 361 din 25.06.1996 privind asigurarea calitatii in constructii;

6. Hotararea nr. 936 din 16.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza

tehnica in constructii;

7. NCMM.01.01.01:2016 Performanta energetica a cladirilor Cerinte minime pentru
performanta energetica a cladirilor;

8. NCM A.03.03:98 Reguli pentru certificarea produselor utilizate in constructii;
9. NCM A.08.01:2016 Organizarea constructiilor;

10. NCM M.01.01:2016 Performanta energeticd a cladirilor Cerinte minime pentru
performanta energetica a cladirilor;
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11. NCM E. 03.02:2014 Protectia impotriva incendiilor a cladirilor Si instalatiilor;
12. NCM G.04.08:06 (MCH 4.02-03-04) Izolarea termica a echipamentelor Si conductelor;

13. CPA.08.01:96 Instructiuni pentru controlul calitatii i receptia lucrarilor ascunse Si/sau in
fazele de determinare a constructiilor Si instalatiilor aferente;

14. CPC.04.08:2015 Blocuri de ferestre si usi din PVC;

15. CPE.04.02:2013 Norme tehnice de executie a sistemelor de izolare termica exterioara Si
interioara a cladirii;

16. CPE 04.04: 2005 Executarea lucrarilor de izolare, protectie si finisare in constructii;
17. 17. Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructii.

18. Hotararea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 privind aprobarea normelor minime de
securitate Si sanatate Th munca

cerinte minime de sanatate Si securitate la locul de munca.

19. Hotararea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012 privind cerintele minime de securitate Si
sanatate pe Santierele temporare sau mobile.

20. NCMA 8.02:2014 Securitatea Si sanatatea la locul de munca in constructii.



