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​ RENCANA PENGGUNAAN ALAT FURNACE 
​  

NO. WAKTU LOKASI PEKERJAAN 

1 08.00 – 08.30 UPT LT •​ Penimbangan sampel yang akan di-sinter 
•​ Persiapan sampel dan krusibel alumina 

2 08.45 – 09.30 UPT LT •​ Persiapan alat furnace 
•​ Input kurva sintering alat furnace 

3 09.30 – 20.30 UPT LT •​ Proses sintering sampel (8 jam) pada suhu 600oC 
•​ Waktu kenaikan suhu ruang 600oC 60 menit 

4 20.30 – 09.00 UPT LT •​ Cooling down furnace hingga suhu ruang 
•​ Pengambilan sampel dan krusibel pada esok hari 

 
CATATAN DAN KETERANGAN 

NO. KONTEKS KETERANGAN 
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SAMPEL 
•​ Sampel bubuk halus, berwarna oranye tua 
•​ Terdapat 3 variasi sampel (variasi metode sintesis awal) 
•​ Berat sampel tiap variasi adalah ~5 gram. 
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KRUSIBEL 

•​ Proses sintering menggunakan krusibel alumina 
•​ Krusibel alumina memiliki ketahanan thermal hingga 1800oC 
•​ Terdapat 3 krusibel alumina (miliki pribadi) 30 ml 
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FURNACE 

•​ Suhu sintering yang dibutuhkan adalah 600oC 
•​ Waktu sintering yang dibutuhkan adalah 8 jam 
•​ Waktu tersebut diluar dari segmen waktu naik dan waktu turun 

 
▪​ SEGMEN WAKTU SINTERING 
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