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<a hame="komponen">1. Komponen </a><a href="#home">(kembali)</a><div>- Button</div><div>-
LED</div><div>- Arduino uno</div><div><br /></div><div><a name="komponen"></a><a
name="rangkaian">2. Rangkaian Simulasi</a><a href="#home">(kembali)</a></div><div
class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a
href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh97LOQiBhxEpkuT76jfdrhBM_FbaHRTU
Sm_qgzsvnury7DygzYJdGCDoWXZrEEfIR-OdAztXX6cCvizfPxG4LROfr1qVBU4rXgbWErwAOwy0V70IuP_k
85bhAplJc3LxaEgQKhUJTBNwSmt-feDtLyGGh13M1U96Nql1fGQw4gXbuslOEosfZTPJWeDZVQ=51366"
style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768"
data-original-width="1366" height="225"
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh97LOQiBhxEpkuT76jfdrhBM_FbaHRTUS
m_qgzsvnury7DygzYJdGCDoWXZrEEfIR-OdAztXX6cCvizfPxG4LROfriqVBU4rXgbWErwAOwy0V70IuP_k8
5bhAplJc3LxaEgQKhUJTBNwSmt-feDtLyGGh13M1U96Nql1fGQw4gXbuslOEosfZTPJWeDZVQ=w400-h22
5" width="400" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br
/></div>Prinsip kerja<div style="text-align: justify;">komunikasi UART ini tidak memiliki clock atau
asynchronus dan memiliki arah pengiriman 2 arah real time atau full duplex. Pada saat start bit akan
berlogika low dan pada saat stop bit akan berlogika high. dan kemudian ada parity bit yang
digunakan untuk pengecekan. Paket data akan ditransfer dari Tx master ke Rx slave. Dan slave akan
mengerjakan data yang ditransfer dari master. Berdasarkan rangkaian diatas menggunakan led
sebagai output pada slave. Ketika button ditekan maka led akan hidup dan ketika button dilepas
maka led akan mati.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><a name="flowchart">3. Flowchart</a><a
href="#home">(kembali)</a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a
href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZck8NICCroTIDutDXF7HJVyLebCoz2IE73
BXdm2_qgYyN5Z14Imhy2LOVVS16-IFx_gjwAOp6mWqEjjuDCTGGLAcEQGNbvo3Tz6P6ekZ7EDAW|hZZ)
0P1dM4yuNOQKMAhAPI-9C5DBPQZIXdxRxTkv4AWmmQo6j03WeL7U5uidMuQY2Ys51ZcJObLvPQ=s591
" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="552"
data-original-width="591"
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZck8NICCroT)DutDXF7HJVyLebCoz2IE73B
Xdm2_qgYyN5Z14Imhy2LOVVS16-IFx_gjwAOp6mWqEjjuDCTGGLAcEQGNbvo3Tz6P6ekZ7ED4wjhZZlo
P1dM4yuNOQKMhAPI-9C5DBPQqZIXdxRxTkvAWmmQo6j03WelL7U5uidMuQY2Ys5lZcJObLvPQ=s1600
0" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br
/><div><br /></div><div><a name="listing">4. Listing Program</a><a
href="#home">(kembali)</a></div><div><div>// Master</div><div><div>#define button 2
//Deklarasi pin 2 untuk button</div><div><br /></div><div>void setup()&nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; //Semua kode dalam fungsi ini dieksekusi sekali</div><div>{</div><div>&nbsp;
pinMode(button, INPUT_PULLUP);</div><div>&nbsp; Serial.begin(9600); //Set baud rate
9600</div><div>}</div><div><br /></div><div>void loop()&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp;//Semua kode dalam fungsi ini dieksekusi berulang</div><div>{</div><div>&nbsp; int nilai =
digitalRead(button);</div><div><br /></div><div>&nbsp; //Button ditekan</div><div>&nbsp; if (nilai
== 0)</div><div>&nbsp; {</div><div>&nbsp; &nbsp; Serial.print("1");</div><div>&nbsp;
}</div><div>&nbsp; else</div><div>&nbsp; {</div><div>&nbsp; &nbsp;
Serial.print("2");</div><div>&nbsp; }</div><div><br /></div><div>&nbsp;
delay(200);</div><div>}</div></div><div><br /></div><div><br



/></div><div>//SLAVE</div><div><div>#define led 12 //Deklarasi pin 12 untuk Buzzer</div><div><br
/></div><div>void setup()&nbsp; &nbsp; //Semua kode dalam fungsi ini dieksekusi
sekali</div><div>{</div><div>&nbsp; pinMode(led, OUTPUT); //Deklarasi Buzzer sebagai
output</div><div>&nbsp; Serial.begin(34500);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;//Set
baud rate 34500</div><div>}</div><div><br /></div><div>void loop()&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; //Semua program dalam fungsi
ini dieksekusi berulang</div><div>{</div><div>&nbsp; if (Serial.available() &gt; 0)</div><div>&nbsp;
{</div><div>&nbsp; &nbsp; int data = Serial.read();</div><div>&nbsp; &nbsp; if (data =="'1") //Jika
data yang dikirimkan berlogika</div><div>&nbsp; &nbsp; {</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;
digitalWrite(led, HIGH); //led menyala</div><div>&nbsp; &nbsp; }</div><div>&nbsp; &nbsp;
else</div><div>&nbsp; &nbsp; {</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; digitalWrite(led, LOW); //led
mati</div><div>&nbsp; &nbsp; }</div><div><br /></div><div>&nbsp; }</div><div><br
/></div><div>}</div></div><div><br /></div><div><a name="video">5.&nbsp; Video </a><a
href="#home">(kembali)</a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align:
center;"><object class="BLOG_video_class" contentid="d78128c8e23593ed" height="266"
id="BLOG_video-d78128c8e23593ed" width="320"></object></div><br /><div><br /></div><div
class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div><br
/></div><div><a name="analisa">6. Analisa</a><a href="#home">(kembali)</a></div><div>Kondisi
:&nbsp;</div><div><span style="text-indent: -18pt;"><br /></span></div><div style="text-indent:
Opx;"><span style="text-indent: -18pt;">1. Apa pengaruh baud rate terhadap rangkaian,

bandingkan hasilnya jika baud rate diganti menjadi 100 baud/s ?</span></div><div
style="text-indent: Opx;"><span style="text-indent: -24px;">Jawab :</span></div><div
style="text-align: justify; text-indent: Opx;"><span style="text-indent: -24px;">Baud rate akan
mempengaruhi kecepatan

transfer. Semakin besar nilai baud rate, semakin tinggi kecepatan transfer. Respon
lampu led lebih lambat dibandingkan pada saat baut rate 34500, karena perintah

yang disampaikan dari master ke slave lebih lambat.</span></div><div><p
class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><o:p></0:p></p>

<div style="text-align: justify; text-indent: Opx;"><span style="text-align: left; text-indent: -18pt;">2.
Bandingkan respon rangkaian jika indikator

outputnya adalah LED dengan Buzzer&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify; text-indent:
Opx;'"><span style="text-align: left;">Jawab :&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;
text-indent: Opx;"><span style="text-align: left;">Respon output menggunakan buzzer lebih cepat

dibandingkan dengan led, ketika button ditekan buzzer langsung hidup sedangkan

pada led membutuhkan jeda.</span></div><p
class="MsolListParagraphCxSpLlast"><o0:p></0:p></p></div><div><br /></div></div><div><a
name="link">7. Link Download</a><a href="#home">(kembali)</a></div><div>Rangkaian <a
href="https://drive.google.com/file/d/10x5Bx_pli3xuSuMwk1s7ykqCOH6245U_/view?usp=sharing">



klik disini</a></div><div>Video <a
href="https://drive.google.com/file/d/1PU_En5uD9m7KgQ6bJo0w-6G9lq4SC24g/view?usp=sharing"
>klik disini</a></div><div>Listing Program</div><div>Master <a
href="https://drive.google.com/file/d/1QqThINdSNYPG8uOxWYkORuTkOn2zbAvB/view?usp=sharing"
>klik disini</a></div><div>Slave <a
href="https://drive.google.com/file/d/10x5Bx_pli3xu9uMwk1s7ykqCOH6245U_/view?usp=sharing">
klik disini</a></div><div>html klik disini</div>



