
ขอบเขตงานจ้างบำรุงรักษาเทปสำรองข้อมูล 

 

1. ความเป็นมา 

ความเป็นมาตามท่ี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับจัดสรรงบการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 รหัสกิจกรรม 

307221400 กิจกรรมท่ี 1 การบริหารจัดการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ขององค์กร ผลผลิตท่ี 14 

บำรุงรักษาเทปสำรองข้อมูล เพ่ือเป็นการบริหารจัดการด้าน IT Security ตามนโยบายขององค์กรภาครัฐ โดยต้องมีการ

บริหารจัดการเทปสำรองข้อมูล ซ่ึงจะรวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย และ 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดเทปแม่เหล็ก ซ่ึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการจากผู้รับจ้างท่ีมีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษา

ระบบสำรองข้อมูล สามารถบริหารจัดการส่ือบันทึกข้อมูล และมีสถานท่ีจัดเก็บส่ือท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยและได้รับ

มาตรฐานสากล 

 

2. วัตถุประสงค์​
 ​ จ้างบำรุงรักษาเทปสำรองข้อมูล จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 36 เดือน โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ท่ี

จำเป็นในโครงการ ดังน้ี 
 ย่ีห้อ/รุ่น เลขเคร่ือง เลขครุภัณฑ์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  HP Proliant DL380 G7 SGH137XHVN 54-07-01-0102-012 

2. อุปกรณ์สำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย HP Storageworks 

P2000 

2S6131C029 54-07-03-1100-007 

3. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ชนิดเทปแม่เหล็ก  DELL PowerVault 

TL2000 

2NQNN02 54-07-03-1100-007 

และผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ชนิดเทปแม่เหล็ก 

จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์สำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด เพ่ือใช้งานร่วมกับระบบเดิมของ สสวท. 

 

3. คุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ 

3.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว​
3.2 มีความสามารถตามกฎหมาย 

​ 3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

​ 3.4 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

​ 3.5 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราวเน่ืองจาก

เป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

​ 3.6 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน ของหน่วยงานของรัฐ

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้

บริหาร ผู้มีอำนาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 



​ 3.7 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ

ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

​ 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังน้ี 

​ 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ย่ืนข้อเสนอได้มี

คาส่ังให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

​ 3.10 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 ​ 3.11 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาหรือให้บริการอุปกรณ์และ/หรือระบบสำรองข้อมูลแก่

หน่วยงานราชการหรือเอกชนท่ีน่าเช่ือถือและต้องมีหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาหนังสือสัญญาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 

จำนวน 1 ผลงาน มูลค่าผลงานไม่น้อยกว่า 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)​
 ​ 3.12 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีเอกสารแต่งต้ังเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบหรือซอฟต์แวร์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาของ

ผู้ผลิตในประเทศไทย​
 ​ 3.13 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค(กวจ) ท่ี 0405.2 /ว124 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2566 

 

4. โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขในการดำเนินงานดังต่อไปน้ี​
 ​ 4.1 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ชนิดเทปแม่เหล็ก จำนวน 

1 ชุด และอุปกรณ์สำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ณ สสวท. โดยมีคุณสมบัติ 

ตามเอกสารแนบ 1​
 ​ 4.2 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องให้บริการ 8 ช่ัวโมง 5 วัน และเข้าไปถึงสถานท่ีภายใน 4 ช่ัวโมง นับจากเวลาท่ีได้รับแจ้ง

ปัญหา​
 ​ 4.3 กรณีเคร่ืองหรืออุปกรณ์ มีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้และต้องส่งซ่อมแซม ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องนำอุปกรณ์ท่ีมี

คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มาสำรองใช้งานภายใน 24 ช่ัวโมง และ หลังจากท่ีแก้ไขปัญหา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ย่ืนข้อ

เสนอต้องส่งรายงานการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาให้ สสวท. ทราบทุกคร้ังภายใน 7 วันทำการ นับจากวันท่ีแก้ไขปัญหาแล้ว

เสร็จ โดยระบุถึงวัน เวลา สถานท่ี อาการ สาเหตุ วิธีแก้ไขและสถานภาพปัจจุบัน 

 ​ 4.4 กรณีท่ีเกิดปัญหากับอุปกรณ์ ถึงข้ันไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้กลับใช้งานได้ดีดังเดิม ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดหา

อุปกรณ์เพ่ือทดแทน โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า เสนอต่อ สสวท. เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ หลังจากน้ันให้

ดำเนินการติดต้ังและ Set Configuration ต่างๆ ของอุปกรณ์น้ัน และทดสอบให้อุปกรณ์ท่ีนำมาทดแทนสามารถทำงานได้

เป็นปกติ​



 ​ 4.5 การดำเนินการใดๆ ของผู้ย่ืนข้อเสนอ ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของสถานท่ีน้ัน (อาคารสิริ

ภิญโญ) เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานท่ีก่อนและผู้ย่ืนข้อเสนอมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด

เรียบร้อยของสถานท่ีทำงาน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ​
 ​ 4.6 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน เพ่ือบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอทุก 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง ตามงวด

งานท้ังส้ิน 12 คร้ังเพ่ือให้อุปกรณ์ในโครงการ อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้เป็นปกติดีดังเดิมและมีประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญา

จ้างและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ดังน้ี​
 ​ - รายงานการซ่อมแซมแก้ไข (กรณีท่ีมีการซ่อมแซมแก้ไข) ซ่ึงต้องแสดงเวลาท่ีรับแจ้ง ช่ือพนักงานท่ีรับแจ้ง เวลาเร่ิม

ต้นซ่อมแซมแก้ไข และเวลาท่ีซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จ สรุปสาเหตุท่ีทำให้เกิดอาการขัดข้อง และการดำเนินการแก้ไข​
 ​ - รายงานประสิทธิภาพ (Performance Report) และความพอเพียง (Capacity Report) ของอุปกรณ์ดังกล่าว​
 ​ - รายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพของระบบงาน เช่น รายงานข้อเสนอ/ข้อ

แนะนำการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงาน เป็นต้น​
 ​ 4.7 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องบริหารจัดการเทปสำรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาได้ง่ายและต้องดำเนินการจัด

เก็บเทปสำรองข้อมูล ของ สสวท. ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตามวันเวลาท่ี สสวท. กำหนด และจะต้องจัดเก็บดูแล

รักษาเทปสำรองข้อมูล ไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยจะต้องมีสถานท่ีจัดเก็บท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกัน

อัคคีภัย และ เม่ือ สสวท. เรียกเทปสำรองข้อมูล ท่ีอยู่ในความดูแลของผู้ย่ืนข้อเสนอคืนในเวลาใด ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องส่งคืนให้

ทันทีตามเวลาท่ี สสวท. กำหนด​
 ​ 4.8 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำรายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในงานจ้าง ซ่ึงเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างน้ี (ถ้ามี)​
 ​ 4.9 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเสนอช่ือและแต่งต้ังผู้จัดการโครงการ (Project Manager) อย่างน้อย 1 คน โดยบุคลากรดัง

กล่าวต้องมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการท่ีมีลักษณะของการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 

ท่ีเก่ียวข้องกับระบบสำรองข้อมูล อย่างน้อย 3 ปี​
 ​ 4.10 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเสนอช่ือทีมงาน ท่ีคอยให้คำปรึกษาแนะนำ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ี 

สสวท. ใช้เป็นอย่างดี โดยต้องมีประกาศนียบัตรทางด้านซอฟต์แวร์อย่างน้อยดังน้ี​
 ​ ​ - MCSA : Microsoft Certified Solution Associate หรือดีกว่า อย่างน้อย 1 คน​

 ​ ​ - CCNA : Cisco Certified Network Associate หรือดีกว่า อย่างน้อย 1 คน 

 



5. เง่ือนไขและข้อกำหนดอ่ืนๆ​
 ​ 5.1 ข้อมูลและเอกสารใดๆ ท่ี สสวท. ได้รับทราบหรือได้รับจากหน่วยงานลูกค้าของ  สสวท.  และ/หรือ จาก สสว

ท. รวมท้ังผลงานท่ีส่งมอบ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องถือเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลใดทราบเป็นอันขาด เว้นแต่ได้รับ

การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สสวท.​
 ​ 5.2 สสวท. ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจ่ายเงินทันที หากผู้ย่ืนข้อเสนอไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด

และเง่ือนไข (TOR) ข้อหน่ึงข้อใดก็ดี ของสัญญาจ้างในโครงการน้ี โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะไม่ขอเรียกร้องสิทธ์ิรวมท้ังค่าใช้จ่าย

ใดๆ จาก สสวท. ยกเว้นการไม่สามารถดำเนินการได้ดังกล่าวเป็นผลมาจากข้อจำกัดของ สสวท. 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน​
 ​ ระยะเวลาดำเนินงาน 36 เดือน นับถัดจากวันส่งมอบอุปกรณ์ โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องติดต้ังอุปกรณ์ตามขอบเขตงาน 

ข้อ 4.1 ให้พร้อมใช้งาน ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา​
​
7. กำหนดส่งมอบงานและการจ่าย ส่งมอบงาน จำนวน 12 งวด งวดละ 3 เดือน โดยมีรายละเอียดดังน้ี​
 ​ งวดท่ี 1 ส่งมอบแผนการทำงาน การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) ตลอดระยะเวลา

ดำเนินงาน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ จัดส่งรายงาน ตามข้อ 4.6 ประจำเดือนท่ี 1 2 และ 3 และ

กรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว​
 ​ งวดท่ี 2 จัดส่งรายงาน ตามข้อ 4.6 ประจำเดือนท่ี 4 5 และ 6 และกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว​
 ​ งวดท่ี 3 จัดส่งรายงาน ตามข้อ 4.6 ประจำเดือนท่ี 7 8 และ 9 และกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว​
 ​ งวดท่ี 4 จัดส่งรายงาน ตามข้อ 4.6 ประจำเดือนท่ี 10 11 และ 12 และกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว​
 ​ งวดท่ี 5 จัดส่งรายงาน ตามข้อ 4.6 ประจำเดือนท่ี 13 14 และ 15 และกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว   ​
 ​ งวดท่ี 6 จัดส่งรายงาน ตามข้อ 4.6 ประจำเดือนท่ี 16 17 และ 18 และกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว​
 ​ งวดท่ี 7 จัดส่งรายงาน ตามข้อ 4.6 ประจำเดือนท่ี 19 20 และ 21 และกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว​
 ​ งวดท่ี 8 จัดส่งรายงาน ตามข้อ 4.6 ประจำเดือนท่ี 22 23 และ 24 และกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว​
​ งวดท่ี 9 จัดส่งรายงาน ตามข้อ 4.6 ประจำเดือนท่ี 25 26 และ 27 และกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว​
 ​ งวดท่ี 10 จัดส่งรายงาน ตามข้อ 4.6 ประจำเดือนท่ี 28 29 และ 30 และกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว​
 ​ งวดท่ี 11 จัดส่งรายงาน ตามข้อ 4.6 ประจำเดือนท่ี 31 32 และ 33 และกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว​
 ​ งวดท่ี 12 จัดส่งรายงาน ตามข้อ 4.6 ประจำเดือนท่ี 34 35 และ 36 และกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว    

8. วงเงินงบประมาณ จำนวน 1,800,000 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายดังน้ี ​
 ​  ​ ปีงบประมาณ 2566  ​ เป็นเงิน  150,000 บาท​



 ​  ​ ปีงบประมาณ 2567  ​ เป็นเงิน  600,000 บาท​
 ​  ​ ปีงบประมาณ 2568  ​ เป็นเงิน  600,000 บาท​
 ​  ​ ปีงบประมาณ 2569  ​ เป็นเงิน  450,000 บาท 

9. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา​
 ​ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอคร้ังน้ี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะพิจารณา

ตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา เพียงอย่างเดียว และ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะพิจารณาจาก ราคารวม (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ท่ีเสนอราคาต่ำสุด 

10. ค่าปรับ 

 ​ 10.1 กรณีท่ีไม่สามารถดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งเหตุผิดปกติ ผู้ย่ืน

ข้อเสนอต้องชำระค่าปรับรายช่ัวโมงในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา นับถัดจากเวลาท่ีครบตามกำหนดจน

ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมแล้วเสร็จ​
 ​ 10.2 ค่าปรับหรือค่าเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากพนักงานของผู้ย่ืนข้อเสนอตามสัญญาน้ี จงใจประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้

อุปกรณ์เสียหาย ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องยินยอมให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา​
 ​ 10.3 กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มาดำเนินการบำรุงรักษาให้ครบถ้วนตามจำนวนคร้ังท่ีกำหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องยอมให้

หักเงินในส่วนท่ีไม่ได้มาดำเนินการบำรุงรักษาออกจากเงินค่าจ้างต่อคร้ังต่องวด ตามจำนวนเงินค่าจ้างการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ 

11. การรบัประกนัผลงาน สำหรับจัดทำสัญญา​
 ​ ผูรั้บจา้งตกลงบำรงุรักษา ตามสญัญานีใ้หอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดด้อียูเ่สมอ 
โดยใหม้เีวลาอปุกรณข์ดัขอ้งรวมตามเกณฑก์ารคำนวณเวลาขดัขอ้ง ไมเ่กนิ
เดอืนละ 7 (เจ็ด) ชัว่โมง หรอืรอ้ยละ 1 (หนึง่) ของเวลาใชง้านทัง้หมดของ
อปุกรณข์องเดอืนนัน้ แลว้แตต่วัเลขใดจะมากกวา่กนั มฉิะนัน้ผูรั้บจา้งตอ้งยอม
ใหผู้ว้า่จา้งคดิคา่ปรับรายชัว่โมงในอตัรารอ้ยละ 0.035 ของราคาคา่จา้งตาม
สญัญา นับถดัจากเวลาทีค่รบตามกำหนดจนดำเนนิการแกไ้ขซอ่มแซมแลว้เสร็จ 

 

เอกสารแนบ 1 คุณสมบัติทางเทคนิค 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังน้ี 



1.1​ มีหน่วยประมวลผลกลาง(Processor) ชนิด Intel Xeon Silver 4216 16C 100W 2.1GHz หรือดีกว่า       

ซ่ึงทำงานท่ีความถ่ีสัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไม่น้อยกว่า 2.1 GHzหรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย      

และรองรับการเพ่ิมขยายได้เป็น 2 หน่วย 

1.2​ หน่วยประมวลผลกลางมี Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 22 MBหรือดีกว่า 

1.3​ มีหน่วยความจำ (Memory) ชนิด DDR4หรือดีกว่า ท่ีมีขนาดรวมไม่น้อยกว่า 32 GB และรองรับการ       

ขยายได้ไม่น้อยกว่า 1.5 TB หรือรองรับ DIMM slot ได้อย่างน้อย 24 slots 

1.4​ มีหน่วยควบคุมในการจัดการ RAID ชนิดท่ีรองรับการทำ RAID 0/1/10/5 ได้เป็นอย่างน้อย และมี      

Cache memory อย่างน้อย  2 GB  

1.5​ มีหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Hard Disk) แบบ SSD หรือดีกว่าท่ีมีขนาด 2.5 ซ่ึงมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า     

480 GB  แบบ SSD จำนวน  2 หน่วย และ  มีหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Hard Disk) แบบ Hot-swap        

แบบ SAS หรือดีกว่าท่ีมีขนาด 2.5” ซ่ึงมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2.4 TB มีความเร็วในการทำงานไม่      

น้อยกว่า 10,000 rpm จำนวน 6 หน่วย 

1.6​ มีส่วนเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) แบบ  1 GbE Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 4   

Ports 

1.7​ มีส่วนเช่ือมต่อแบบ FC ขนาด 16 GB จำนวนไม่น้อยกว่า  1 port  

1.8​ มี Port System Management โดยเฉพาะ แบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 Port  

1.9​ มี PCI Express3.0 ไม่น้อยกว่า 2 slot และรองรับการขยายได้รวมแล้วไม่น้อยกว่า4slots 

1.10​ มี Port USB รวมไม่น้อยกว่า 4 portsและสามารถ ตรวจสอบสถาณะการทำงานของระบบ,            

Firmware, Network และข้อผิดพลาดผ่าน Port USB 

1.11​ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีนำเสนอต้องสามารถรองรับเทคโนโลยี IPMI 2.0, REST API และ TPM         

1.2 ได้เป็นอย่างน้อย 

1.12​ มีหน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเคร่ือง (Power Supply unit) ขนาดเพียงพอต่อการใช้งานจำนวนไม่       

น้อยกว่า 2 หน่วย ท่ีมีคุณสมบัติทำงานทดแทนกันได้โดยมอัตโนมัติ(Redundant)และสามารถถอด      

เปล่ียนได้ทันที (Hot-swap) 

1.13​ มีระบบพัดลมระบายความร้อนภายในเคร่ือง (Fan) แบบ Redundant และสามารถถอดเปล่ียนได้ทันที  

(Hot-swap) จำนวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วย 

1.14​ มีระบบการเตือนถึงความเป็นไปได้ในการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ล่วงหน้าสำหรับ Processor,        

Voltage Regulator, Memory, Internal Hard Disk, Power Supplies, Fan และ RAID Controller          

ได้เป็นอย่างน้อย 

2.​ อุปกรณ์สำรองข้อมูล Tape Autoloader จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังน้ี  

 ​ 2.1 ต้องมี Tape Drive ชนิด LTO Ultrium 8 แบบ Half-Height จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Drive โดย         

สามารถทำการเขียนและอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดท่ี 300 MB/s ผ่าน Interface แบบ SAS 



 ​ 2.2 ต้องมีจำนวนช่องสำหรับใส่เทป Slot Cartridge ไม่น้อยกว่า 9 Slots 

 ​ 2.3 ต้องเสนอพร้อมตลับเทป (Tape Cartridge) ประเภท LTO Ultrium 8 และมี Native Storage      

Capacity ไม่น้อยกว่า 12TB ต่อตลับ  จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ตลับ 

 ​ 2.4 มี Cleaning Tape จำนวนอย่างน้อย 1 ม้วนสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ท่ีนำเสนอ 

 ​ 2.5 สามารถควบคุมผ่านทาง Web User Interface ได้​
 ​ 2.6 สามารถอ่าน  Barcode reader ได้ 

3.​ เคร่ืองจัดเก็บข้อมูลชนิด NAS (Network Attached Storage) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย      

ดังน้ี 

3.1​ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel Xeon ขนาดไม่น้อยกว่า 4 Core และมีความเร็วสัญญาณ 

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า(CPU Frequency) 2.2 GHz. จำนวนอย่างน้อย 1 หน่วย 

3.2​ มี Hardware Encryption Engine ชนิด AES-NI หรือดีกว่า 

3.3​ มีหน่วยความจำหลัก (System Memory) ไม่น้อยกว่า 8 GB ชนิด DDR4 ECC UDIMM หรือดีกว่า      รอง

รับการขยายสูงสุดไม่น้อยกว่า 64 GB 

3.4​ มีช่องใส่หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ไม่น้อยกว่า 4 Bays รองรับหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)     

ชนิด SATA HDD ขนาด 2.5” หรือ 3.5” และ SATA SSD (Solid State Drive) ขนาด 2.5” แบบ         Hot 

Swappable และรองรับหน่วยต่อขยาย (Expansion Units) ได้ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วย หรือรองรับ   จำนวน

หน่วยจัดเก็บข้อมูลไม่ต่ำกว่า 16 ลูก 

3.5​ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) Enterprise Grade ชนิด SATA หรือ NL-SAS หรือ SATA SSD         

หรือดีกว่า ขนาด 2.5” หรือ 3.5” มีความจุไม่น้อยกว่า 16 TB จำนวน 4 หน่วย 

3.6​ มี Slot สำหรับใส่หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด M.2 NVMe SSD จำนวนอย่างน้อย 2 Slots ชนิด Built-in  

3.7​ มี USB 3.2 Gen 1 หรือดีกว่าไม่ต่ำกว่า 2 พอร์ต 

3.8​ มี Network Interface Port ความเร็ว 1 GbE ชนิด RJ-45 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 Ports  

3.9​ มี PCIe Gen 3.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 Slot 

3.10​ รองรับการทำ RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD ได้เป็นอย่างน้อย 

3.11​ รองรับการทำ SSD Read / Write Cache หรือ SSD TRIM และทำ RAID Group ได้ 

3.12​ สามารถทำงานในระบบ iSCSI หรือ IP SAN ได้ 

3.13​ ตัวอุปกรณ์มีหน่วยจ่ายพลังงาน (Power Supply) จำนวน 2 หน่วย ทำงานแบบ Redundant 

3.14​ มีระบบปฏิบัติการ (OS) ติดต้ังมาให้พร้อมตัวเคร่ืองและมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

3.15​ รองรับการใช้งานร่วมกับ Active Directory (AD) หรือ LDAP ได้เป็นอย่างน้อย 

3.16​ ตัวอุปกรณ์รองรับระบบ File System ชนิด ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT ได้เป็นอย่าง 

น้อย 



3.17​ ตัวอุปกรณ์รองรับ Networking Protocols ชนิด SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, 

Telnet, SSH, SNMP, VPN ได้เป็นอย่างน้อย 

3.18​ รองรับการทำ Virtualization อย่างน้อย ดังน้ี VMware vSphere 6.5, Microsoft Hyper-V,  Citrix 

Ready, OpenStack 

 

คุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติม​
 ​​ 1. เคร่ืองและ/หรืออุปกรณ์ ท่ีเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ียังมิได้ทำการติดต้ังใช้งาน ณ ท่ีใดมา      

ก่อนและไม่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีถูกนำมาปรับปรุงสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt) ยังอยู่ใน        สายการ

ผลิต และได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและบริการหลังการขาย มีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 3 ปี ท้ังค่าแรงและอะไหล่ทุกช้ินส่วน โดยให้บริการ ณ สถานท่ีทำงานของลูกค้า        (Onsite Service)  

จากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองตัวจริง         มาประกอบการ

พิจารณาด้วย เพ่ือแสดงถึงการได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากบริษัทเจ้าของ         ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้คำ

ปรึกษาแนะนำการใช้งานในผลิตภัณฑ์ท่ีได้นำเสนอ​
 ​​ 2. เคร่ืองและ/หรืออุปกรณ์ ท่ีเสนอต้องได้รับการออกแบบสำหรับติดต้ังกับตู้อุปกรณ์ส่ือสาร      

มาตรฐาน (19" Rack) โดยเฉพาะและขนาดไม่เกิน 1U พร้อมอุปกรณ์ Rack ในการติดต้ัง​
 ​​ 3. เคร่ืองและ/หรืออุปกรณ์ ท่ีเสนอ ต้องผ่านมาตรฐาน FCC(Class A), UL หรือ CSA และ         

Energy star 2.1 เป็นอย่างน้อย 


	2.​อุปกรณ์สำรองข้อมูล Tape Autoloader จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้  

