
Djinn Axess 17cm (M060LC03) 

Ekspres Set 17 cm 

* Ekspres set; yüksekte çalışma, geleneksel & spor tırmanış ve rota çalışmalarında kullanılabilmelidir. 
 
* Ekspres set; ‘KEYLOCK’ çentiksiz kapıya sahip bir adet düz kapı karabina ve bir adet eğik kapı 
karabinadan oluşmalıdır. Karabinalar hafif alaşımlı alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  
 
* Ekspres set üzerindeki karabinaların ana eksen dayanımları 23 (±1) kN, ikincil eksen dayanımları 8 
(±1) kN ve açık kapı dayanımları 9 (±1) kN olmalıdır. Karabinaların kapı açıklığı ise; düz kapı karabina 
için 24 (±1) mm, eğik kapı karabina için ise 27 (±1) mm olmalıdır.  
 
* Ekspres set üzerindeki karabinalardan biri 17 cm uzunluğunda ve 17 (±1) mm genişliğinde poliamid 
materyalden mamul ekspres perlon ve diğeri de hem bu ekspres perlon ve hem de ilaveten karabina 
sabitleyici şeffaf bir parça (String) ile birleştirilmiş olmalıdır. 
 
* Express setin dayanımı en az 22 (±1) kN olmalıdır.  
 
* Ekspres setin ağırlığı 110  (±5) gr olmalıdır. 
 
* Ekspres set içerisindeki karabinalar CE EN 12275 tip B ve UIAA standartlarına, ekspres perlon ise CE 
EN 566 ve UIAA sertifikalarına sahip olmalıdır. 

 


