
Это краткая инструкция для станции мониторинга воздуха 
проекта sensor.community.  

Каждый пункт детально описан в документе по ссылке. 
 
Для того, чтобы у вас появилась собственная станция мониторинга воздуха 
необходимо выполнить следующие шаги. 

1)​ Купить компоненты станции. 
2)​ Подключить сенсор частиц SDS011 или альтернативный сенсор PMS5003 
3)​ Подключить сенсор влажности, давления и температуры BME280 
4)​ Прошить и произвести первичную настройку станции 
5)​ Упаковать компоненты в корпус электромонтажной коробки 
6)​ Для отображения станции на карте надо ее зарегистрировать на одном 

или нескольких серверах хранения данных. 
 
Также инструкция доступна на сайтe sensor.community 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1qaFtfv9ktQCaqY-pfSLo7dY8Co0aEeyrRZe7sBizfR8
https://docs.google.com/document/d/1JX90DU7ehGJKvtSMhN3SSfAgJKn053jIitJkLJ9P3ag
https://docs.google.com/document/d/152ekCAEbbmnRE5UNHCzBMWYSlG-CoEUtbUjLwvaqf-I
https://docs.google.com/document/d/1gvBsHI24GOORhI1uwILkdMu-sZ06ldyIUqT07G5W_9A
https://docs.google.com/document/d/1wHttnU6gc7w4AwqF6pBF-BeJYOIOvcQCkywk19WDl-A
https://docs.google.com/document/d/1Hblhd7qwMz0AK270Y9njNGuytGJuU7Gqqz-h-4bh990
https://docs.google.com/document/d/1gm1VGV4-vKwbyMgVE2vc7QxLnTHoj_LQN31w57tbBco
https://sensor.community/ru/sensors/airrohr/


Полезные ресурсы 
Инструкция по сборке осушителя воздуха (для решения проблемы завышенных 
показаний при высокой влажности)​
https://docs.google.com/document/d/1Yvfh2qmWiOwjJTcALuuQT76po0dvvZ7ifFfPxoZwt2s​
 
Архив прошивок 
https://www.madavi.de/sensor/update/data/ 
 
Короткая ссылка на эту инструкцию 
http://shorturl.at/TY014 
 
Длинная ссылка 
https://docs.google.com/document/d/1cDL0KtBHc0Q2Dq_zfSVBFS6UNHIDVBUb3gaUc5Yo
P2w 
 
airwatch.app - приложение для iOS с оповещением о загрязнениях атмосферы в 
столице, использует как общественные данные, так и официальные. 
группа fb - группа нашего проекта в фейсбук, где можно задать любые вопросы и 
попросить помочь с настройкой своей станции.  

https://docs.google.com/document/d/1Yvfh2qmWiOwjJTcALuuQT76po0dvvZ7ifFfPxoZwt2s
https://www.madavi.de/sensor/update/data/
http://shorturl.at/TY014
https://docs.google.com/document/d/1cDL0KtBHc0Q2Dq_zfSVBFS6UNHIDVBUb3gaUc5YoP2w
https://docs.google.com/document/d/1cDL0KtBHc0Q2Dq_zfSVBFS6UNHIDVBUb3gaUc5YoP2w
https://itunes.apple.com/app/id1458144886?mt=8
https://fb.com/groups/breathemoscow


Лицензия документа 
Документ лицензирован по лицензии «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же 
условиях») 3.0 Непортированная (CC BY-SA 3.0) 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ru 
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