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	Стол ученический двухместный нерегулируемый 1200×500 мм на круглой трубе
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	Назначение
	Дополнительная характеристика, обусловленная потребностью заказчика
	Стол для учебных заведений
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Соответствие стандартам
	Дополнительная характеристика, обусловленная законодательством
	Соответствует ГОСТ 22046-2016, СанПиН 2.4.2.3286-15, СП 2.4.3648-20, сертифицирован по ТР ТС 025/2012
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Подтверждение безопасности
	Дополнительная характеристика, обусловленная подтверждением качества
	Протокол испытаний № 40-1-4/1/2023 от 02.10.2023
	
	—
	Участник предоставляет копию протокола

	
	
	
	
	Каркас
	Дополнительная характеристика, обусловленная прочностными требованиями
	Стальная круглая труба Ø25 мм, толщина стенки 1,2 мм
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Материал столешницы и экрана
	Дополнительная характеристика, обусловленная долговечностью и гигиеной
	ЛДСП
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Толщина ЛДСП
	Дополнительная характеристика, обусловленная прочностью и долговечностью
	16 мм (возможна замена на 22 мм или 32 мм по согласованию)
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Углы столешницы
	Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью
	Прямые (по умолчанию) или закруглённые R-50 мм (по согласованию)
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Размер столешницы
	Дополнительная характеристика, обусловленная эргономикой
	1200×500 мм — соответствует требованиям ГОСТ и СанПиН
	
	мм
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Экран
	Дополнительная характеристика, обусловленная жёсткостью конструкции
	Из ЛДСП 16 мм, повышает жёсткость и обеспечивает зонирование пространства
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Ростовые группы
	Дополнительная характеристика, обусловленная эргономикой
	2 (520 мм), 3 (580 мм), 4 (640 мм), 5 (700 мм), 6 (760 мм), 7 (820 мм)
	
	мм / гр.
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Крепление столешницы и экрана
	Дополнительная характеристика, обусловленная надёжностью
	Болты мебельные М6×25 мм + гайка
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Крючки для портфеля
	Дополнительная характеристика, обусловленная функциональностью
	2 приварных крючка, расположенных на безопасной высоте
	
	шт
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Защита концов труб
	Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью
	Пластмассовые заглушки
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Тип покрытия каркаса
	Дополнительная характеристика, обусловленная устойчивостью к внешним воздействиям
	Порошковая краска
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Стойкость покрытия
	Дополнительная характеристика, обусловленная условиями эксплуатации
	К царапинам, УФ-излучению и атмосферным воздействиям
	
	—
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Цвет каркаса (по RAL)
	Дополнительная характеристика, обусловленная дизайном интерьера
	белый (9016), бежевый (1001), серый (7040), коричневый (8017), чёрный (9005), ДРУГОЙ
	
	—
	Участник перечисляет все доступные цвета

	
	
	
	
	Цвет столешницы
	Дополнительная характеристика, обусловленная дизайном интерьера
	бук, вишня оксфорд, крем, ольха, орех таволато, итальянский орех, серый, белый, ясень шимо, ДРУГОЙ
	
	—
	Участник перечисляет все доступные цвета

	
	
	
	
	Устойчивость (угол опрокидывания)
	Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью при эксплуатации
	Не менее 14° (фактически — 26°)
	
	°
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению

	
	
	
	
	Прочность конструкции
	Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью при эксплуатации
	Выдерживает статическую нагрузку до 200 даН на столешницу
	
	даН
	Участник указывает точное соответствие требуемому значению
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