
Повідомлення ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗОВИК-ЖОВКВА» 
Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря. 
Повне найменування суб’єкта господарювання: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ГАЗОВИК-ЖОВКВА». 
Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ПП «ГАЗОВИК-ЖОВКВА». 
Ідентифікаційний код: 39740305. 
Юридична та поштова адреса: 80300, Львівська обл., Львівський р-н, м. Жовква, вул. С. Петлюри, 
7, кв. 39.  
Контактний номер телефону:+38 (063)-863-58-53, електронна пошта:gazovykzhovkva@gmail.com. 
Фактична адреса розташування проммайданчика:80193, Львівська обл, Червоноградський р-н, 
Червоноградська МТГ, м. Червоноград, вул. Шахтарська, 1а. 
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту. 
Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких 
обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення 
атмосферного повітря. 
Документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ПП 
«ГАЗОВИК-ЖОВКВА» виконані відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» (номер справи в Реєстрі ОВД: 2023112211334 від 27 листопада 2023 р). 
АЗС ПП «ГАЗОВИК-ЖОВКВА» здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного 
транспорту бензином, дизельним паливом та скрапленим вуглеводневим газом (пропан-бутаном) 
(КВЕД: 47.30 − роздрібна торгівля пальним (основний). На АЗС розміщено наземну ємність, 
загальним об’ємом 15,0 м3, яка розділена на дві секції (бензин А95-7 м3, ДП-8 м3). Заправка 
автотранспорту бензином та дизельним паливом здійснюється двосторонньою 
паливороздавальною колонкою марки «Шельф 200-50-2-1-2». Зберігання скрапленого 
вуглеводневого газу (пропан-бутану) здійснюється у 2-х наземних ємностях, об’ємом 4,85 м3 
кожна. Заправка автотранспорту пропан-бутануом здійснюється двосторонньою 
паливороздавальною колонкою марки «LPG-Primus 02k». Система заправки  пропан-бутаном 
обладнана свічкою для відведення парової фази пального під час проведення повірки 
витратоміра-лічильника. 
Основними технологічними процесами, що супроводжуються викидами забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря є: приймання, зберігання і заправка автотранспорту бензином, дизпаливом та 
скрапленим вуглеводневим газом (пропан-бутаном), а також повірка витратоміра-лічильника 
системи заправки  пропан-бутаном. 
Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються: бензин нафтовий 
малосірчистий – 0,295 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,026 т/рік,  пропан – 0,234 т/рік, бутан 
– 0,348 т/рік. 
Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 
27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи 
щодо скорочення викидів не розроблялися. 
Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказів Мінприроди №309 від 27.06.2006 
р. та №177 від 10.05.2002 р. 
Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування у Львівську 
обласну державну адміністрацію (Департамент екології та природних ресурсів Львівської 
обласної державної адміністрації) 79000, Львівська обл, м. Львів, вул. Винниченка, 19; (79026, 
Львівська обл, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон: 0322 
387 383.  
 


