AXIL TRACKR BLU EARMUFF - LIETOSANAS INSTRUKCIJA
INFORMACIJA PAR RAKSTU

AXIL produkts nr. TRKR-B

AXIL produkta apraksts. Elektroniska dzirdes aizsardzibas austina ar Bluetooth
RAKSTA APRAKSTS

Skanas aizsardzibas vértéjums Pos. Apraksts

27 dB (SNR) / 22 dB (NRR) A Galvas saite

Darbibas zona B Sabidisanas reguléSana

-20 °C lidz +50 °C /- 4 °F hdz +122 °F C IESLEGSANA/IZSLEGSANA ritenis
Svars D skaluma kontrole (dzirdes uzlabosana)
297 grami / 10,48 unces E skaluma vadiklas (Bluetooth audio)
Darbibas laiks F audio ieejas ligzda (3.5mm)

Lidz 36 stundam * G Mikrofons

Lielums H LED indikators (Bluetooth)

Viens izmérs der visvairak | SYNC poga (Bluetooth)

J Akumulatora nodalijums
* Atkariba@ no izmantotajam baterijam un

lietoSanas/darbibas veida

TRACKR Blu elektroniska dzirdes aizsardzibas austina ir aprikota ar 3,5 mm audio ligzdas ieeju un
Bluetooth tehnologiju argjo audio avotu savieno$anai, un ta ir ipasi izstradata, lai samazinatu kaitigo aréja
trok3Sna piesarnojumu.
Funkcijas

- Bluetooth sinhronizacija ar saderigam iericem

- Skanas uzlabo$ana - pastipriniet klusus apkartéjos trokdnus, pieméram, pédas, kraukSkosas

lapas, klusas sarunas utt.
- Frekvendu diapazoni, kas pielagoti dabiskam skanam
- 3,5 mm audio ieejas ligzda argjo audio ieri€u pievienoSanai (izmantojama arf ar aktivo Bluetooth)
Ergonomiski skaluma kontroles riteni, lai pielagotu uzlabojumus un Bluetooth skalumu

VISPARIGA INFORMACIJA
Ladzu, nemiet véra Saja rokasgramata sniegtos noradijumus, kuros izskaidrota TRACKR Blu produkta
lietoana, pielietojums un ierobezojumi. So instrukciju parkapsanas vai manipulacijas ar ierici rezultata
AXIL DISTRIBUTION COMPANY pieskirtas klienta tiesibas un garantijas prasibas tiks tieSi atceltas.
BUTISKA INFORMACIJA
Detaju materials
Ausu kauss ABS
Vaka ABS
Galvas lentes  Acetals
Akustisko putu Poliuretans
Ausu spilvenu Poliuretans, PVC
SYNC poga TPE
BATERIJAS
Izmantojiet tikai komerciali pieejamas AAA tipa baterijas ar spriegumu 1,5 volti. Nav svarigi, vai
izmantojat vienreizéjas lietoSanas baterijas vai uzladéjamas baterijas.
Ladzu, nemiet véra, ka atkariba no akumulatora markas un veida faktiskais austinu lietoSanas
laiks var atskirties. Lai nomainitu baterijas, skatiet ST dokumenta sadaju "Bateriju ievietoSana".
APGLABASANAS



Uz 30 izstradajumu ka uz elektrisku ierici attiecas Direktiva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko
iekartu atkritumiem. Tapéc identifikacijas nollkos tas ir markéts ar pasvitrotu atkritumu tvertni (skatit
attélu pa labi).

Ka elektrisku ierici So izstradajumu nedrikst izmest kopa ar parastajiem sadzives atkritumiem, bet tas
janodod piemérota savaksanas punkta ta ekspluatacijas laika beigas. AXIL piedava arT iespéju panemt
atpaka| bojatas vecas elektroniskas ierices. LUdzu, sazinieties ar mums par to.

Sim produktam ir nepiecie$ams izmantot standarta baterijas, lai tas darbotos pareizi. Tos péc lietoSanas
nedrikst izmest kopa ar parastajiem sadzives atkritumiem. Nogadajiet izlietotas baterijas piemérota
savakSanas punkta.

UZGLABASANAS

Lai izvairitos no bojajumiem, ierice jauzglaba ta, lai ne galvas saite, ne ausu spilveni netiktu paklauti
parmérigai mehaniskai slodzei. AXIL iesaka to uzglabat originalaja parnésasanas futrall, kas tika
nodroSinats. Uzglabajiet ierici sausu un istabas temperatira (+ 20 °C/ + 68 °F)

PIEDERUMI

AXIL saviem produktiem piedava plasu pieejamo aksesuaru klastu. Vienkarsi sazinieties ar mums vai
iegadajieties tos misu vietné (www.goaxil.com). Izmantojiet tikai AXIL apstiprinatus un parbauditus
piederumus.

APSTIPRINASANA UN SERTIFIKACIJA

Rokasgramata aprakstita produkta struktira atbilst Regulas (ES) 2016/425 (IAL regula) prasibam. Ta ir
klasificéta ka Ill kategorijas ierice un to ir apstiprindjusi pilnvarota iestade 2834 (CCQS Certification
Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15
D15 AKK1 Dublin Valsts: Trija).

SAZINIETIES AR MUMS
AXIL izplatiSanas uznémums
120 E 13065 S. #101
Dreipers, UT 84020
Amerikas Savienotas Valstis
(801) 566-0240
customersupport@goaxil.com

CE sertifikacijas dati SNR =27 dB H: 30 dB M:25dB |[L:19dB
Testa 125 250 500 1000 2000 4000 8000
frekvence
(Hz)
Pavajinasana 17.2 18.6 235 28.9 30.7 35.3 38.9
s (Vid.) (dB)
Standartnovir 3.2 27 2.1 24 3.0 3.4 4.1
ze (dB)
Visparégja 14 15.9 21.3 26.5 27.7 31.9 34.8
novirze
Kritérija Pielietota signala skanas spiediena lTmenis ir 82 dB(A)
ievades
signals




ANSI sertifikacijas dati NRR =21 dB
Frekvence 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
(Hz)

Vidéjais 15.8 18.8 275 36.9 32.3 32.3 34.4 38.0 37.0
(dB)

Stavet. 2.8 23 2.7 3.7 3.0 2.8 3.7 2.6 24
(dB)

KONTAKTINFORMACIJA UN DOKUMENTI
Visi dokumenti, kas saistiti ar nosaukto produktu, tostarp:

- Rokasgramatas

- Datu lapas

- Atbilstibas deklaracija
var atrast tieSsaisté masu timekla vietné www.goaxil.com vai izmantojot paradito QR kodu.
Masu darbinieki ar prieku jus atbalstls, ja jums bis kadi jautajumi par $o vai citiem AXIL produktiem.
Misu kontaktinformaciju varat atrast sadala "APSTIPRINASANA UN SERTIFIKACIJA; Piegadatajs".
GARANTIJAS

lerobezota 1 gada garantija
TRACKR Blu austinam ir standarta ierobezota viena (1) gada garantija, kas |auj aizstat ar apmaksatu
pasrisku (25 USD).

(ja attiecinams)

AXIL 2 gadu pagarinata garantija (25 USD) - ar 2 gadu pagarinato garantiju jums patiks:

Vienu reizi segta nomaina. Pasrisks, kas jamaksa par visam turpmakajam nomainam garantijas darbibas
laika.

Nomaina sedz visus bojajumus, pieméram, lietu, Gdeni, dublus, saplisusus, suna sakosl|atus, apgaztus ar
kravas automasinu, no$autus ar pistoli - JUS TO NOSAUCAT, MES TO NOMAINISIM!

Mes ludzam jas atgriezt vientbas mums jebkura stavokli, kada tas atrodas, un més tas apmainisim pret
jums. ST garantija neattiecas uz nozaudésanu vai zadzibu.

(Pagarinata garantija ir jaiegadajas sakotnéja pasitijuma veikSanas bridr.)

Visparigie noteikumi un nosacijumi un nosacijumi attiecas uz visiem AXIL produktiem (ja vien nav
panakta cita vienoSanas). Nosacijumi tiek ierakstiti garantijas dokumentos. Manipulacijas ar produktiem,
ka arT to izmantoSana cita veida, neka noradits dokumentos un/vai saskana ar tajos izklastitajiem
nosacijumiem, novedTs pie sniegtas garantijas un garantijas tieSas atziS8anas par spéka neeso$am.
DROSIBAS INSTRUKCIJAS
- Pirms ierices lietoSanas parbaudiet, vai nav bojati ausu spilveni, ausu kausi un galvas saite.
Jebkura no uzskaitttajiem priekSmetiem bojajumi var izraistt sniegto dzirdes aizsardzibas
lldzekl|u efektivitates samazinasanos.
- Regulari (vélams pirms katras lietoSanas reizes) parbaudiet, vai iericé nav bojajumu, un
parliecinieties, vai TRKR-B austinas darbojas pareizi. Bojatas austinas nekavéjoties jaiznem no
ekspluatacijas un janosita remontam vai uz piemérotu iznicinasanas vietu.



Ausu spilvenu higiéniskie parvalki var samazinat faktisko skanas izolaciju.

Austinu maksimalais izejas tilpums var parsniegt juridiski pielaujamo vidéjo 82 dBA.

lerice nav galvenokart paredzéta izklaides nolUkiem. Izklaides funkcijas ir sekundaras jasu
dzirdes aizsardzibai.

Nepartraukti nésajiet austinas vietas ar paaugstinatu trokSna piesarnojumu. Nepartrauciet to
lietot, kameér neesat atstajis skarto zonu.

Uzglab3jiet ierici sausa vidé istabas temperatira (20°C).

Tiriet ierici tikai ar tiriSanas [dzekliem, kas nesatur Skidinatajus. DaZzas kimiskas vielas var
uzbrukt materidlam un izraisit austinu bojajumus.

Produkts satur mazas detalas, kuras var norit. Austinas jaglaba prom no bérniem Iidz 3 gadu
vecumam.

Parasti dzirdes aizsardzibas austinas var blokét aréjos trokSnus, pieméram, bridindjuma zvanus,
trauksmes signalus un citus svarigus signalus. Tpa$u uzmanibu pievérsiet tam, kas notiek apkart,
valkajot dzirdes aizsardzibas Iidzek|us. Parmeérigs skalums var izraistt turpmaku informétibas
samazinasanos, kas var paklaut jis ievérojamam riskam un izraisit nopietnus negadijumus.
Pielagojiet skaluma iestatijumu savai darba situacijai.

Vadot transportlidzekli, nelietojiet TRKR-B austinas. Ausu spilventini samazina ienakoSo troksni.
Tas var palielinat negadijuma risku.

Austinas satur baterijas un elektriskas sastavdalas, kas var izraisit aizdegSanos uzliesmojo3a vai
spradzienbistama vidé. NELIETOJIET austinas vide, kur dzirksteles var izraisit ugunsgréku vai
eksploziju.

Pirms ierices ievietoSanas parbaudiet TRKR-B izméra iestatijumu. Parliecinieties, vai ierice ir
optimali pielagota jusu vajadzibam. Ladzu, ieveérojiet Saja rokasgramata sniegtos noradijumus un
ieteikumus. Izmantojiet tikai AXIL apstiprinatus piederumus.

Izvairieties no ierices paklauSanas spécigam mehaniskam spriegumam (triecieniem, kritieniem).
Austinas satur elektroniku, ko var sabojat. Parbaudiet, vai austinas pec katras avarijas nav
funkcionalitates un bojajumu.

Izvairieties no ierices novietoSanas tuvu augstam elektromagnétiska starojuma limenim. Lielas
EMS slodzes var izraistt instalétas elektronikas darbibas traucéjumus, bojajumus vai
iznicinadanu.

Izvairieties no austinu paklauSanas ekstremalam temperatiram vai spécigiem saules stariem.

UZSTADISANA UN DARBIBA
Bateriju ievietoSana/nomaina

Atveriet akumulatora nodalijumu 4. attéls, Pos. A , uzmanigi spiezot vaku galvas saites virziena.
Akumulatora nodalijums atrodas austinu kreisas austinas augséja puse.

levietojiet 2 AAA baterijas.

Lai izvairitos no ierices bojajumiem, pievérsiet uzmanibu izmantoto bateriju orientacijai (+/-).
Akumulatora nodalijuma ir atziméta nepiecieSama stabu izlidzinaSana. Elektronika nedarbosies ,
ja baterijas ir ievietotas nepareizi.

Bidiet vacinu atpakal virs akumulatora nodalijuma, [1dz atskan "klik3kis".

Lai nomainttu izlietotas baterijas, veiciet iepriek$§ noraditas darbibas.

TRACKR Blu pozicioné$ana un reguléSana

Lai nodroSinatu optimalu dzirdes aizsardzibu, ir nepiecieSams, lai austinas optimali seédétu uz galvas un
lai ausu kausi batu novietoti centrali virs ausim.

Veiciet talak aprakstitas darbibas.



Izsainojiet TRKR-B un izklajiet abus ausu kausus atseviski, nedaudz pavelkot tos, lai jos varétu
vilkt austinas virs galvas. 1. zim.

- Noregulgjiet galvas saiti ar sabidiSanas reguléSanu (skatit raksta aprakstu) péc iespéjas
lielakam izmé&ram.

- Novietojiet TRKR-B austinas ta, lai tas bitu novietotas centra virs ausim. Nav svarigi, kura pusé
vélaties novietot vadiklas. Turpmakajos noradijumos parasti tiek pienemts, ka vadibas ierices ir
novietotas labaja pusé. 2. zim.

- Lai nodro8inatu labu TRKR-B piemérotibu un optimalu dzirdes aizsardzibu, starp polstergjumu un
galvu, kad austinas ir ieslégtas, nedrikst palikt mati vai citi sveSkermeni. Notiriet nevélamos
matus ta, lai kontakta virsma butu briva no sveSkermeniem. Tagad pielagojiet galvas lentes
izmeéru, izmantojot reguléSanas ierices t3, lai austinas stingri, bet érti s€détu. 2. zim.

leslédziet/izslédziet austinas

- Novietojiet TRKR-B austinas, ka aprakstits "Austinu pozicionésana un regulésana”.

- Vadibas ierices atrodas TRKR-B labaja pusé.

- leslédziet ierici, ripinot ON/OFF riteni uz aug8u (galvas lentes virziena) 2. att., Poz. Jus dzirdésiet
dzirdamu "klikski", kas norada, ka TRKR-B ir ieslégts.

- Laiizslegtu TRKR-B, ritiniet ON/OFF riteni uz leju (zemes virziena), Iidz atkal atskan "klikSkis".

- ON/OFF pozicijas ir apzimétas ar "On" un "Off" arT austinas.

Argja troksna regulédana

- Péc ieslegsanas, ripinot ON/OFF riteni 2. att., Pos. A, palielinas vai samazinas ausis izstaroto
apkartejas vides tilpumu.

- Rullgjiet riteni uz augsu (virziena uz galvas saiti), lai palielinatu skalumu dzirdes uzlaboSanai.

- Ritiniet riteni uz leju (pret zemi), lai samazinatu dzirdes uzlaboSanas skalumu.

Ausu aizbaznu maina

- Novietojiet roku zem auss spilvena un vienmeérigi velciet, [1dz auss spilvens nokrit. Zim. 5

- Péc tam dariet to pasu austinu pretéja puse.

- Nonemiet jaunos spilventinus no iepakojuma un piespiediet tos uz austindm. Noteikti piespiediet
visas malas auss kausa.

AREJAS AUDIO IERICES (IZMANTOJOT 3,5 MM LIGZDU)
Aréjas audioierices pievieno$ana

- Nospiediet pogu SYNC Zim. 7, Pos. A un pievienojiet aréjo ierici austinam, izmantojot 3,5 mm
ligzdu. 6. zim., Poz.

- LOdzu, pievéersiet uzmanibu art noradijumiem otras izmantotas ierices lietoSanas instrukcija.

- Signali no aréjas ierices tiek izvadtti tieSi caur austinam.

- PIRMS PIEVIENOSANAS PARLIECINIETIES, KA IZEJAS TILPUMS IR IESTATITS UZ
MINIMALO, LAI IZVAIRITOS NO TRAUMAM. LENAM NOREGULEJIET SKALUMU LIDZ
VELAMAJAM LIMENIM, PAGRIEZOT SLEDZI

Skaluma pielago$ana

- Ofras izmantotas ierices audio izejas skalumu kontrol&, izmantojot planu, zobainu riteni. 7. zZim.,
B poz.

- Lai palielinatu skalumu, izrullgjiet plano, zobaino riteni uz aug8u (virziena uz galvas saiti). Lai to
samazinatu, pagrieziet to pretéja virziena (uz leju; pret zemi).

-  UZMANIBU: PARMERIGS SKALUMA LIMENIS VAR IZRAISIT NEATGRIEZENISKUS
DZIRDES BOJAJUMUS

BLUETOOTH UN BLUETOOTH FUNKCIJAS

TRACKR Blu savieno8ana parft ar otru ierici

TRKR-B piedava iespé&ju savienot ierices bezvadu part, izmantojot Bluetooth. Lai savienotu ierices parf,
izmantojot Bluetooth, veiciet talak noraditas darbibas.



leslédziet TRKR-B.

leslédziet otras izmantotas ierices Bluetooth funkciju (mobilo talruni utt.). LGdzu, nemiet véra art
noradijumus par otro izmantoto ierici.

Nospiediet pogu SYNC Zim. 8, Pos. A par appr.. 1-2 sekundes.

Skalrunis saka "Bluetooth ieslégts" un péc tam saka "Bluetooth savieno$anas pari rezims".
Turklat signala gaismas diode sak mirgot zila krasa. Zim. 8, poz.

TRKR-B vajadzétu paradities jlsu otras ierices pieejamo Bluetooth ieri€u saraksta ar nosaukumu
EMO030_TRKR-B.

Saciet savienoSanas procesu otras ierices izvélné.

Signala LED 8. att., Pos. B sak mirgot atri un vienmérigi. Tas nozimé&, ka savienoSanas process ir
sacies.

Péc tam, kad ierices ir veiksmigi savienotas pari, caur TRKR-B skalruni tiek dzirdéts zinojums
"Bluetooth Connected". Tagad ierices ir savienotas.

Bluetooth funkcijas

Atbildes zvans
- lenakoSie zvani tiek signalizéti, austinu skalrunt atskanojot zvana signalu. Kad sanemat
ienakoSo zvanu, nospiediet pogu SYNC (8. att., Poz. A).
Beigt zvanu
- Nospiediet pogu SYNC (8. att., Pos. A) aktiva zvana 1 sekundi. Aktivais zvans tiks
partraukts.
Noraidit zvanu
- Kad sanemat ienakoso zvanu, atri nospiediet pogu SYNC (8. att., Pos. A) divas reizes.
Atkartot zvanu
- Lai vélreiz piezvanitu uz pédgjo izsaukto numuru, atri nospiediet pogu SYNC (8. att.,
Pos. A) divas reizes.
Aizturet zvanu
- Lai pienemtu citu ienako$o zvanu, neskatoties uz notieko$o zvanu, atri nospiediet pogu
SYNC (8. att., Pos. A) divas reizes.
- PaSreizgjais zvans tiek aizturéts, un austinas automatiski parslédzas uz jauno, ienakoso
zvanu.
Audio pauzésana/atskanosSana
- Kad muzikas atskanotjjs ir pievienots, nospiediet pogu SYNC. Mizikas atskano$ana tiek
sakta vai apturéta.
UZMANIBU: FUNKCIJAS UN FUNKCIJAS IR ATKARIGAS ARI NO OTRAS IZMANTOTAS
IERICES

APKOPE UN REMONTS

TIROT
Notiriet

Regulari parbaudiet, vai produktam nav bojajumu.

Jo 1pasi pirms katras lietoSanas parbaudiet, vai ausu spilveni ir ideala stavoklit. Ausu spilvenu
stavoklis var pasliktinaties, regulari lietojot produktu. Plaisas un polsteréjuma bojajumi var izraisit
nopludes un var samazinat austinu dzirdes aizsardzibas pa$ibas.

LietoSana var izraisit mitruma uzkraSanos ausu kausos, ja tos nésa ilgstosi. Lai izvairitos no
elektronikas bojajumiem, péc lietoSanas ieteicams nonemt ausu spilventinus, lai austinas varétu
izzat. LGdzu, nemiet véra Sos lietoSanas noradijumus.

Agresivi, kKimiski tiriSanas I1dzek|i un vielas var sabojat TRKR-B produktu.

So ierici darbina standarta baterijas.

TRKR-B tikai ar mitru dranu, kas samitrinata ar tideni. Smagakai netiribai AXIL iesaka lietot

maigu ziepju Skidumu. lzvairieties no agresivu tiriS8anas lidzek|u lietoSanas. Ladzu, nemiet véra, ka ierici



NEDRIKST iegremdét, lai izvairitos no ieblvétas elektronikas bojajumiem. Sada riciba tiek uzskatita par
manipulaciju, un uz to neattiecas AXIL sniegta garantija.
EIROPAS STANDARTS EN 352

TRKR-B austinas nodroSina izklaides audio funkciju.

TRKR-B austinas ir aprikotas ar l[imena atkarigu vajindjumu (elektroniska dzirdes aizsardziba), un
lietotajam pirms lietoSanas japarbauda pareiza darbiba. Ja tiek konstatéti kroplojumi vai atteice,
lietotajs nedrikst nekavéjoties izmantot TRKR-B austinas un atsaukties uz raZzotaja ieteikumiem
par apkopi.

TRKR-B austina nodroSina elektrisko audio ieeju, un ieejas spriegums ir 3V.

Izklaides audio signals neparsniedz 82 dB(A), kas ir efektivs uz ausi.

Bridinajums: razojumu nedrikst lietot, ja nevar nodrosinat, ka ieejas spriegums neparsniedz 82
dB(A).

Izmantojot izklaides iespéju, var tikt traucéta bridindjuma signalu dzirdamiba konkréta darba
vieta.

Bridinajums: veiktspé&ja var pasliktinaties It1dz ar akumulatora lietoSanu un tipisko nepartrauktas
lietoSanas periodu, ko var sagaidit no austinu baterijam, kad tas ir pilniba uzladétas.



