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Super Seal 
Środek zabezpieczający 

​
A. Opis produktu 
Super Seal został opracowany jako ekonomiczny, szybkoschnący środek zabezpieczający do wielu 
powierzchni, w tym do modeli z gliny, gipsu, betonu i drewna. Pozwala on na szybkie i skuteczne 
zabezpieczenie powierzchni, nie niszcząc i nie zmieniając modelu. Następnie można nałożyć kauczuk, 
poliuretan lub silikon – (w przypadku poliuretanu zastosować również środek antyadhezyjny). Super 
Seal nakłada się bardzo cienką warstwą, dzięki czemu nie zaciera on detali odwzorowywanego 
modelu. Poprzez zastosowanie środka Super Seal, forma otrzymuje przyjemną, aksamitną 
powierzchnię. 

Zmywalny — Super Seal można usunąć z powierzchni modelu za pomocą ciepłej wody. 

Ważne: może wystąpić niewielkie odbarwienie modelu. Aby przetestować kompatybilność materiału, 
należy zawsze przetestować go na identycznej powierzchni jak powierzchnia modelu. 

B. Zastosowanie / Użytkowanie 
W przypadku większości powierzchni zalecane jest położenie co najmniej 2 warstw środka Super Seal. 
Przy bardzo porowatych powierzchniach sugeruje się nałożenie dodatkowej warstwy. Super Seal 
nakłada się za pomocą miękkiego pędzla lub za pomocą butelki z rozpylaczem: 

1.​ nałożyć cienką warstwę na cały model (łącznie z wszystkimi załamaniami i detalami), 
nadmiar płynu można usunąć sprężonym powietrzem lub suszarką do włosów; 

2.​ pozostawić do wyschnięcia na 5; 
3.​ proces powtórzyć 1-2-krotnie, ostatnią warstwę pozostawić do wyschnięcia na ok. 1h; 
4.​ jeśli takie jest zalecenie producenta, należy nałożyć cienką warstwę środka rozdzielającego 

np. Universal. 
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C. Obsługa techniczna / Bezpieczeństwo 
Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji. Możemy polecić specjalne preparaty czyszczące 
oraz wyposażenie do spełnienia/realizacji specyficznych potrzeb. 

UWAGA: zawartość jest łatwopalna. Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. 
Pojemniki nie powinny zostać uszkodzone. Nie wystawiać na działanie ciepła i nie przechowywać w 
wysokich temperaturach powyżej (50 °C). Stosować tylko w pomieszczeniach z dobrą wentylacją. 
Produkt jest drażniący dla oczu! 

Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu z oczami, dokładnie płukać wodą przez 15 minut. Jeśli 
dojedzie do uporczywego podrażnienia, należy poszukać pomocy medycznej. W przypadku kontaktu 
ze skórą dobrze umyć jej powierzchnię ciepłą wodą z mydłem. W przypadku połknięcia nie 
wywoływać wymiotów natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci! Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki. 

 

 

 

Link do produktu: 

https://kauposil.com/produkt/super-seal/  

 

KAUPOSIL Sp. z o.o. 
ul. Michałkowicka 47 
41-100 Siemianowice Śląskie 

NIP: 643 177 21 01 
Tel.: +48 660 432 134 
info@kauposil.com 

 

strona  2 

 

https://kauposil.com/produkt/super-seal/

	Super Seal 
	​A. Opis produktu 
	B. Zastosowanie / Użytkowanie 
	C. Obsługa techniczna / Bezpieczeństwo 

