
Weerstandwaarde per lengte 

AWG Diameter in mm

Kanthal A1 Kanthal A Kanthal D Nichrome 60 Nichrome 80

Ohms / inch. Ohms / mm Ohms / inch. Ohms / mm Ohms / inch. Ohms / mm
Ohms / inch.

Volgens fabrikant
Ohms / inch.

Berekend
Ohms / mm
Berekend

Ohms / inch.
Volgens fabrikant

Ohms / inch.
Berekend

Ohms / mm
Berekend

20 0.81 0.073152 0.00288 0.07 0.00276 0.07 0.00276 0.05 0.06 0.00236 0.05 0.00197
21 0.72 0.08636 0.0034 0.09 0.00354 0.08 0.00315 0.07 0.00276 0.07 0.00276
22 0.64 0.110998 0.00437 0.11 0.00433 0.11 0.00433 0.09 0.09 0.00354 0.08 0.00315
23 0.57 0.15494 0.0061 0.14 0.00551 0.13 0.00512 0.11 0.00433 0.11 0.00433
24 0.51 0.187452 0.00738 0.17 0.00669 0.17 0.00669 0.14 0.14 0.00551 0.13 0.00512
25 0.45 0.231648 0.00912 0.22 0.00866 0.21 0.00827 0.18 0.00709 0.17 0.00669
26 0.40 0.2921 0.0115 0.27 0.01063 0.27 0.01063 0.22 0.23 0.00906 0.22 0.00866
27 0.39 0.36 0.01417 0.34 0.01339 0.34 0.01339 0.29 0.01142 0.27 0.01063
28 0.32 0.4445 0.0175 0.44 0.01732 0.42 0.01654 0.35 0.37 0.01457 0.34 0.01339
29 0.29 0.55626 0.0219 0.55 0.02165 0.53 0.02087 0.46 0.01811 0.44 0.01732
30 0.25 0.7493 0.0295 0.69 0.02717 0.67 0.02638 0.56 0.58 0.02283 0.54 0.55 0.02165
31 0.23 0.88646 0.0349 0.87 0.03425 0.85 0.03346 0.73 0.02874 0.69 0.02717
32 0.20 1.17348 0.0462 1.1 0.04331 1.07 0.04213 0.88 0.92 0.03622 0.88 0.88 0.03465
33 0.18 1.4478 0.057 1.39 0.05472 1.35 0.05315 1.16 0.04567 1.11 0.0437
34 0.16 1.83134 0.0721 1.76 0.06929 1.71 0.06732 1.42 1.47 0.05787 1.39 1.41 0.05551
35 0.14 2.39268 0.0942 2.2 0.08661 2.14 0.08425 1.84 0.07244 1.76 0.06929
36 0.13 2.7686 0.109 2.79 0.10984 2.71 0.10669 2.25 2.33 0.09173 2.09 2.24 0.08819
37 0.11 3.8862 0.153 3.52 0.13858 3.42 0.13465 2.94 0.11575 2.84 0.11181
38 0.10 4.699 0.185 4.41 0.17362 4.28 0.1685 3.52 3.68 0.14488 3.56 0.14016

1 Inch = 25.4 mm


